ZeXt .. astatowa 22 05070 Sulejowek

Rodzaj produktu

Zaréwka LED

Description LED light source

Typ /model D02-A60-12W-E27-BI

Type / model

EAN 5903874879343

Zdjecie: W_ymiary_ [mm]: Etykieta efektywnosci energetyczne;:
Photo: Dimensions [mm]: Energy label:
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Biuro handlowe
05-070 SULEJOWEK

ul. Asfaltowa 22

tel. / fax: (0-22) 783 13 94

tel. / GSM: 602 336 233
e-mail: waw@zext.com.pl

Regionalne biura handlowe:

GDANSK

tel. / GSM: 600 437 067

e-mail: gdansk@zext.com.pl

e-mail: Jublin@zext.com.pl

LUBLIN POZNAN

tel. / GSM: 606 238 814

www.zext.com.pl

tel. / GSM: 694 478 870 tel. / GSM: 600 466 104

e-mail: poznan@zext.com.pl  e-mail: rybnik@zext.com.pl

SZCZECIN

tel. / GSM: 728 458 082

e-mail:_szczecin@zext.com.pl
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ZeXt .. astatowa 22 05070 Sulejowek

Napiecie znamionowa (V)

Rated voltage (V) 230V

Czestotliwos¢ znamionowa (Hz)
Rated frequency (Hz) 50Hz

Moc znamionowa (W)
Rated power (W) 12w

Moc réwnowazna zarowki tradycyjnej (W)
Equivalent power of traditional bulb (W) 62W + 63W

Prgd znamionowy lampy (A)
Rated current of lamp (A) 0,071A

Trzonek
Base (Cap) E27

Znamionowy strumien swietlny (Im)
Luminous flux (Im) 850Im

Temperatura barwowa (K)
Color temperature (K) 3000K

Barwa Swiatta Ciepfa biata
Light color: Warm White

Kat rozsytu [ ° ] ]
Nominal beam angle [ ° ] 160

Jednolito$¢ barw
Colour consistency: <6

Trwatosé (h)
Life span (h) 25000h

Liczba cykli wtacz / wytacz
Number of switching cycles on / off 15000

Wskaznik oddawania barw Ra (CRI)
Colour rendering Ra (CRI) >80

Znamionowa $wiatto$¢ szczytowa (Cd)
Rated peak intensity in candela (cd) 163,70cd

Wspétczynnik mocy lampy (cos)
Power Factor (cos ) PF>0,5

Czas zaptonu
Starting time <0,5

Czas nagrzewania sie lampy do 60% petnego strumienia swietinego
Warm-up time up to 60 % of the full light output <1,0s

wspotczynnik zachowania strumienia Swietinego na zakonczenie
nominalnego okresu trwatosci [%]

>SRRO
Lumen maintenance factor at the end of the nominal life 265%

Temperatura pracy ] ]
Working temperature -20°C+50°C

Wskaznik przedwczesnego konca eksploatacji
Lumen maintenance factor at the end of the nominal life < 5% po 1000h

Zawartios¢ rteci w lampie (mg)
Lamp mercury content (mg) 0,0 mg

Klasa energetyczna
Energy Class A+

Zuzycie energii
Energy consumption 12kwWh / 1000h

Lampa nie przeznaczona do sciemniania
lamp cannot be dimmed

Lampa nie przeznaczona do oswietlenia akcentowego
Lamp is not suitable for accent lighting
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Biuro handlowe  Regionalne biura handlowe:
05-070 SULEJOWEK GDANSK LUBLIN POZNAN RYBNIK SZCZECIN
ul. Asfaltowa 22
tel. / fax: (0-22) 783 13 94
tel. / GSM: 600 437 067 tel. / GSM: 606 238 814 tel. / GSM: 694 478 870 tel. / GSM: 600 466 104 tel. / GSM: 728 458 082
tel. / GSM: 602 336 233
e-mail: waw@zext.com.pl e-mail: gdansk@zext.com.pl  e-mail: lublin@zext.com.pl ~ e-mail: poznan@zext.com.pl e-mail: rybnik@zext.com.pl e-mail:_szczecin@zext.com.pl
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