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Rodzaj produktu Oprawa hermetyczna przeznaczona dla swietléowek T8 LED
Product type Hermetic fitting for T8 LED TUBE

Typ / model

Type / model E01-HRM236SL-PS-TS8LED

EAN 5903874877295

Zdjecia produktu:
Product photo:

Wymiary (mm): Etykieta efektywnosci energetycznej:
Dimensions (mm): Energy label:
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Dane techniczne
Technical data:

Napiecie znamionowe

Rated voltage (V) 230V~
Czestotliwos¢ znamionowa (Hz) sots
Rated frequency (Hz)

Moc znamionowa (W)

Rated power (W) Max 2x20W
Klasa IP

Protection rating: IP65
Gniazda

Sockets G13

Zrédto $wiatta
Light source

Swietléwki liniowe LED (T8 jednostronnie zasilane)
LED TUBE (T8 power supply on one side)

230V(L) —
50Hz (N) —

Materiat obudowy
Housing material

ABS /PS

Materiat uszczelki
Gasket material

Pianka poliuretanowa
Polyurethane foam

Materiat zatrzaskow

. ; ABS
Closing mterial
llos¢ zatrzaskow 10 szt
Anount if closing latched 10 pcs

Srednica / materiat przewodéw
wewnetrznych
Diameter / material of internal wiring

0,5mm? / miedz
0,5mm2 / copper

Izolacja przewoddw wewnetrznych
Insulation of internal wiring

PvC

Listwa przytgczeniowa
Terminal blok

2,5mm?

Klasa ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym
Class of protection against electric shock

Working temperature

-20°C +50°C

Temperatura pracy
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