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Rodzaj produktu Plafoniera LED
Product type LED Ceiling Light Fitting
Typ / model
C10-LC2-12W-260
Type / model
EAN 5903874878698
Zdjecie produktu: Wymiary [mm]: Etykieta energetyczna:
Product photo: Dimensions [mm]: Energy label:
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Rozklad widmowy mocy:
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Dane techniczne:
Technical data:

Zrodta Swiatta Niewymienne zrodto Swiatta LED
Light source Non-replaceable LED light source
Napiecie znamionowe (V)

Rated voltage (V) 230V
Czestotliwo$¢ znamionowa (Hz) 50Hz
Rated frequency (Hz)

Moc znamionowa (W)

Rated power (W) 12w
Wspétczynnik mocy (cos)

Power Factor (cos ) PF>0,5
Znamionowy strumien swietlny (Im)

Luminous flux (Im) 1140Im
Temperatura barwowa (K)

Color temperature (K) 2700K
Barwa Swiatta Ciepta biata
Light color: Warm White
Kat rozsytu [ ° ] 120°
Nominal beam angle [ ° ]

Jednolitos¢ barw <6
Color consistency:

Trwatos¢ (h)

Life span (h) 50000h
Liczba cykli wigcz / wytgcz

Number of switching cycles on / off >8000
Wskaznik oddawania barw Ra (CRI) >85
Colour rendering Ra (CRI) B
Znamionowa $wiatto$¢ szczytowa (Cd)

Rated peak intensity in candela (cd) 362.87cd
Czas zaptonu

Starting time <05
Czas nagrzewania sie lampy do 60% petnego strumienia swietinego <10s
Warm-up time up to 60 % of the full light output ’
wspotczynnik zachowania strumienia $wietlnego na zakonczenie

nominalnego okresu trwatosci [%] >65%
Lumen maintenance factor at the end of the nominal life

Wskaznik przedwczesnego konca eksploatacji o

Lumen maintenance factor at the end of the nominal life < 5% po 1000h
Zawartos¢ rteci w lampie (mg) 00m
Lamp mercury content (mg) 0'mg
Odlegtos¢ od oswietlanego przedmiotu 0.2m
Distance from lighted objects '
Materiat obudowy Metal / PMMA
Housing material

Klasa IP

Protection rating 1P20
Klasa ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym |
Class of protection against electric shock

Temperatura pracy a0 o
Working temperature 20°C+50°C

Lampa nie przeznaczona do sciemniania
lamp cannot be dimmed

Lampa nie przeznaczona do oswietlenia akcentowego
Lamp is not suitable for accent lighting
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