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Dziękujemy, że sięgnęliście Państwo po nasz katalog. 
Być może już nas Państwo znacie, a być może dopiero 
chcecie nas poznać. Nasza misja, to zapewnienie 
wszystkim naszym klientom światła najwyższej jakości. 
W tym celu naszą firmę budujemy od lat na trzech 
fundamentach: 

ZeXt to Innowacyjność - nasi pracownicy dokładają 
wszelkich starań, aby rozpoznawać najnowsze trendy w 
oświetleniu. W ciągu ostatnich miesięcy wzbogaciliśmy 
nasz asortyment o ponad 80 produktów i nie 
zamierzamy na tym poprzestać! 

ZeXt to Jakość - każdy produkt poddawany jest 
wnikliwej i dokładnej kontroli, wykonywanej 
stacjonarnie w firmie lub w największych ośrodkach 
badawczych w Polsce. Dzięki temu wiemy, że wszystkie 
nasze produkty spełniają rygorystyczne wymogi Unii 
Europejskiej, a w ręce naszych klientów trafiają tylko 
przedmioty najwyższej jakości.

ZeXt to Doświadczenie - w pogoni za innowacjami 
opieramy się na ogromnym doświadczeniu naszego 
zespołu oraz całej firmy, która od wielu lat jest obecna 
w Polsce i ponad 10 krajach UE. 

Jesteśmy dumni z wiedzy i zaangażowania naszych 
pracowników. Skupiamy profesjonalistów z wielu 
dziedzin, którzy pracują wspólnie, aby każdego dnia 
zagwarantować naszym partnerom najwyższej jakości 
produkty i obsługę. 

 ZeXt - światło najwyższej jakości
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Silikonowe oprawy MODERNA to doskonały wybór dla osób
chcących wprowadzić więcej kolorów do oświetlanych pomieszczeń.
Materiałowy oplot kabla, miękki silikon, w połączeniu z żywymi
kolorami pozwalają wprowadzić ciekawe akcenty dekoracyjne.
Łatwość montażu i mnogość zastosowań czynią z nich idealny
materiał dla pasjonatów dekoracji i designu.

Oprawy dekoracyjna

	 Symbol	 kod EAN	 Kolor oprawy	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	    Długość oprawy	 Klasa odporności
	 C04-MODERNA-BI	 5903874876991	 biały	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
	 C04-MODERNA-BL	 5903874874331	 błękit	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
	 C04-MODERNA-BR	 5903874876984	 brązowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
	 C04-MODERNA-CR	 5903874874287	 czerwony	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
	 C04-MODERNA-CZ	 5903874870159	 czarny	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
	 C04-MODERNA-FI	 5903874870715	 fioletowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
	 C04-MODERNA-NI	 5907698240396	 niebieski	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
	 C04-MODERNA-PO	 5903874870999	 pomarańczowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
	 C04-MODERNA-RO	 5903874874379	 różowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
	 C04-MODERNA-SE	 5907698240402	 seledynowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
	 C04-MODERNA-ZI	 5907698240419	 zielony	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
	 C04-MODERNA-ZO	 5903874870609	 żółty	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20 
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	 Symbol	 kod EAN	 Kolor oprawy	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	    Długość oprawy	 Klasa odporności
C04-MODERNA-K1-BI	 5903874872382	 biały	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K1-BL	 5907698240914	 błękit	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K1-BR	 5907698240594	 brązowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K1-CR	 5907698240563	 czerwony	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K1-CZ	 5903874872351	 czarny	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K1-FI	 5907698240587	 fioletowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K1-NI	 5907698240907	 niebieski	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K1-PO	 5903874876717	 pomarańczowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K1-RO	 5907698240570	 różowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K1-SE	 5907698240921	 seledynowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K1-SZ	 5903874875116	 szary	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K1-ZI	 5907698240938	 zielony	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K1-ZO	 5903874872184	 żółty	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20

Silikonowe oprawy MODERNA K1 to doskonały wybór dla 
osób chcących wprowadzić więcej kolorów do oświetlanych 

pomieszczeń. Materiałowy oplot kabla, miękki silikon, w 
połączeniu z żywymi kolorami pozwalają wprowadzić ciekawe 

akcenty dekoracyjne. Łatwość montażu i mnogość zastosowań 
czynią z nich idealny materiał dla pasjonatów dekoracji i designu.

Oprawy dekoracyjna z kloszem
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Silikonowe oprawy MODERNA K2 to doskonały wybór dla osób 
chcących wprowadzić więcej kolorów do oświetlanych pomieszczeń. 
Materiałowy oplot kabla, miękki silikon, w połączeniu z żywymi 
kolorami pozwalają wprowadzić ciekawe akcenty dekoracyjne. 
Łatwość montażu i mnogość zastosowań czynią z nich idealny 
materiał dla pasjonatów dekoracji i designu.

Oprawy dekoracyjna z kloszem

	 Symbol	 kod EAN	 Kolor oprawy	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	    Długość oprawy	 Klasa odporności
C04-MODERNA-K2-BI	 5903874870951	 biały	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K2-BL	 5903874872528	 błękit	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K2-BR	 5903874876977	 brązowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K2-CR	 5903874875413	 czerwony	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K2-CZ	 5903874870968	 czarny	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K2-FI	 5903874876960	 fioletowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K2-NI	 5903874875123	 niebieski	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K2-PO	 5903874870203	 pomarańczowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K2-RO	 5903874875406	 różowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K2-SE	 5903874871057	 seledynowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K2-SZ	 5903874875505	 szary	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K2-ZI	 5903874870371	 zielony	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K2-ZO	 5903874870364	 żółty	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
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	 Symbol	 kod EAN	 Kolor oprawy	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	    Długość oprawy	 Klasa odporności
C04-MODERNA-K3-BI	 5903874877080	 biały	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K3-BL	 5903874876601	 błękit	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K3-BR	 5903874875963	 brązowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K3-CR	 5903874875932	 czerwony	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K3-CZ	 5903874875970	 czarny	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K3-FI	 5903874875956	 fioletowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K3-NI	 5903874876366	 niebieski	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K3-PO	 5903874875925	 pomarańczowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K3-RO	 5903874875949	 różowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K3-SE	 5903874875901	 seledynowy	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K3-SZ	 5903874875987	 szary	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K3-ZI	 5903874877097	 zielony	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-MODERNA-K3-ZO	 5903874875918	 żółty	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20

Silikonowe oprawy MODERNA K3 to doskonały wybór dla 
osób chcących wprowadzić więcej kolorów do oświetlanych 

pomieszczeń. Materiałowy oplot kabla, miękki silikon, w 
połączeniu z żywymi kolorami pozwalają wprowadzić ciekawe 

akcenty dekoracyjne. Łatwość montażu i mnogość zastosowań 
czynią z nich idealny materiał dla pasjonatów dekoracji i designu.

Oprawy dekoracyjna z kloszem
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Oprawy dekoracyjne VOLTA to propozycja dla miłośników bardziej 
klasycznego stylu. Wykonane z wysokiej jakości metalu oraz 
materiałowego oplotu kabla. VOLTA doskonale komponuje się z żarówkami 
Soft Filament oferowanymi przez ZeXt. 

Oprawy dekoracyjna Volta

	 Symbol	 kod EAN	 Kolor oprawy	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	    Długość oprawy	 Klasa odporności
C04-VOLTA-01-AZ	 5903874878933	 antyczne złoto	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-VOLTA-02-AZ	 5903874875765	 antyczne złoto	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-VOLTA-03-SR	 5903874875772	 chrom	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-VOLTA-04-AM	 5903874876687	 antyczna miedź	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-VOLTA-05-AM	 5907722358349	 antyczna miedź	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
C04-VOLTA-06-PS	 5903874877660	 satyna	 230V	 max60W	 E27	 1m 	 IP20
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	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	 Kolor oprawy	  Regulacja
	 C07-11-DECO-S-BI 	 5903874879565	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Biały	 Stała
	 C07-11-DECO-S-CZ	 5903874879572	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Czarny	 Stała
	 C07-11-DECO-S-PS	 5903874879589	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Satyna	 Stała
	 C07-11-DECO-S-SR	 5903874879596	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Chrom	 Stała
	 C07-11-DECO-S-AM	 5903874879602	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Antyczna miedz	 Stała
	 C07-11-DECO-S-AZ 	 5903874879930	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Antyczne złoto	 Stała
	 C07-11-DECO-R-BI 	 5907698240075	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Biały	 Ruchoma
	 C07-11-DECO-R-CZ 	 5907698240099	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Czarny	 Ruchoma
	 C07-11-DECO-R-PS 	 5907698240150	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Satyna	 Ruchoma
	 C07-11-DECO-R-SR 	 5907698240211	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Chrom	 Ruchoma
	 C07-11-DECO-R-AM 	 5907698240549	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Antyczna miedz	 Ruchoma
	 C07-11-DECO-R-AZ 	 5907698240778	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Antyczne złoto	 Ruchoma

Dekoracyjne oprawy punktowe DECO, oferowane są w
wielu kolorach, co pozwala je dopasować do wykańczanego
pomieszczenia. Wykonane z odlewu metalowego, pokrytego

powłoką galwaniczną, posiadają stałe lub ruchome mocowanie
żarówki, co pozwala sterować strumieniem światła.

Przeznaczone do stosowania z żarówkami 12V typu MR16 o mocy
nieprzekraczającej 50W.

Oprawy punktowe Deco

C07-11-DECO-S-PS

C07-11-DECO-R-AZ
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Dekoracyjne oprawy punktowe MONDO, oferowane są w wielu
kolorach, co pozwala je dopasować do wykańczanego pomieszczenia.
Wykonane z wytłaczanej blachy stalowej, pokrytej powłoką
galwaniczną, posiadają stałe lub ruchome mocowanie żarówki, co
pozwala sterować strumieniem światła. Przeznaczone do stosowania
z żarówkami 12V typu MR16 o mocy nieprzekraczającej 50W.

Oprawy punktowe Mondo

	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	 Kolor oprawy	 Regulacja 
	 C07-11-MONDO-S-BI 	 5903874876243	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Biały	 Stała
	 C07-11-MONDO-S-CZ	 5903874876298	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Czarny	 Stała
	 C07-11-MONDO-S-PS 	 5903874876403	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Satyna	 Stała
	 C07-11-MONDO-S-SR 	 5903874876427	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Chrom	 Stała
	 C07-11-MONDO-S-AM	 5903874876434	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Antyczna miedz	 Stała
	 C07-11-MONDO-S-AZ 	 5903874876458	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Antyczne złoto	 Stała
	 C07-11-MONDO-S-CR 	 5903874876922	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Czerwony	 Stała
	 C07-11-MONDO-S-ZI 	 5903874876939	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Zielony	 Stała
	 C07-11-MONDO-S-NI 	 5903874876946	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Niebieski	 Stała
	 C07-11-MONDO-R-BI 	 5903874876953	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Biały	 Ruchoma
	 C07-11-MONDO-R-CZ	 5903874877103	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Czarny	 Ruchoma
	 C07-11-MONDO-R-PS 	 5903874877547	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Satyna	 Ruchoma
	 C07-11-MONDO-R-SR 	 5903874877905	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Chrom	 Ruchoma
	 C07-11-MONDO-R-AM 	 5903874878162	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Antyczna miedz	 Ruchoma
	 C07-11-MONDO-R-AZ 	 5903874878605	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Antyczne złoto	 Ruchoma

C07-11-MONDO-R-BI

C07-11-MONDO-S-SR
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	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	 Kolor oprawy	    Regulacja
	 C07-11-VERDE-R-BI 	 5903874879497	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Biały	 Ruchoma
	 C07-11-VERDE-R-CZ 	 5903874879503	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Czarny	 Ruchoma
	 C07-11-VERDE-R-PS 	 5903874879510	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Satyna	 Ruchoma
	 C07-11-VERDE-R-SR 	 5903874879527	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Chrom	 Ruchoma
	 C07-11-VERDE-R-AM 	 5903874879534	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Antyczna miedz	 Ruchoma
	 C07-11-VERDE-R-AZ 	 5903874879541	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Antyczne złoto	 Ruchoma

Dekoracyjne oprawy punktowe VERDE, oferowane są w
wielu kolorach, co pozwala je dopasować do wykańczanego
pomieszczenia. Wykonane z odlewu metalowego, pokrytego

powłoką galwaniczną, posiadają stałe lub ruchome mocowanie
żarówki, co pozwala sterować strumieniem światła.

Przeznaczone do stosowania z żarówkami 12V typu MR16 o mocy
nieprzekraczającej 50W.

Oprawy punktowe Verde

C07-11-VERDE-R-CZ
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Oprawy punktowe CRISTAL sprawdzą się w nowocześnie urządzonych
mieszkaniach i lokalach, gdzie zastosowanie szkła pozwala na podkreślenie
modernistycznego wykończenia wnętrza. Przeznaczone do stosowania z
żarówkami 12V typu MR16 o mocy nieprzekraczającej 50W.

Oprawy punktowe Cristal

	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	 Kolor oprawy	 Rozmiar	 Regulacja 
	 C07-CRO10-CZ	 5903874877356	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Czarny	 10mm	 Stała
	 C07-CRO10-SR	 5903874877363	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Srebrny	 10mm	 Stała
	 C07-CRO20-CZ	 5903874877318	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Czarny	 20mm	 Stała
	 C07-CRO20-SR	 5903874877325	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Srebrny	 20mm	 Stała
	 C07-CRK10-CZ	 5903874877370	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Czarny	 10mm	 Stała
	 C07-CRK10-SR	 5903874877998	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Srebrny	 10mm	 Stała
	 C07-CRK20-CZ	 5903874877332	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Czarny	 20mm	 Stała
	 C07-CRK20-SR	 5903874877349	 12V DC	 max50W	 Gx5.3	 Srebrny	 20mm	 Stała

C07-CRO10-CZ

C07-CRK10-SRC07-CRO20-CZC07-CRK20-SR
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Czujniki ruchu przeznaczone są do załączania obwodu z chwilą 
wykrycia ruchu. Wykrywają promienie podczerwone wytwarzane 
przez człowieka. Dzięki zainstalowanemu czujnikowi zmierzchu 
prowadzą detekcję tylko wtedy, gdy ilość światła spadnie poniżej 
ustalonego poziomu.

Czujnik ruchu

	 Symbol 	 kod EAN	 Napięcie	 Moc 	 Min/max czas wyłączania	 Zasięg	 Typ senora	 Klasa odporności
	 A01-ES34R-BI	 5903874870302	 230V	 max1200W	 5s ÷ 8min	 10m / 180°	 PIR	 IP44
	 A01-ES34R-CZ	 5903874870319	 230V	 max1200W	 5s ÷ 8min	 10m / 180°	 PIR	 IP44
	 A01-ES34Z-BI	 5903874870326	 230V	 max1200W	 5s ÷ 8min	 12m / 180°	 PIR	 IP44
	 A01-ES34Z-CZ	 5903874870333	 230V	 max1200W	 5s ÷ 8min	 12m / 180°	 PIR	 IP44
	 A01-ES40Z*-BI	 5903874876670	 230V	 max1200W	 5s ÷ 8min	 6m / 360°	 PIR	 IP20
	 A01-ES40Z-BI	 5903874870357	 230V	 max1200W	 5s ÷ 8min	 12m / 360°	 PIR	 IP20
	 A01-ES41Z-BI	 5903874877172	 230V	 max1200W	 10s ÷ 15min	 6m / 360°	 PIR	 IP20
	 A01-ST24	 5903874879312	 230V	 max800W	 5s ÷ 8min	 6m / 360°	 MV	 IP20
	 A01-ST701	 5903874879305	 230V	 max1200W	 5s ÷ 8min	 8m / 360°	 MV	 IP20

A01-ES40Z A01-ES34Z-BI A01-ES41Z-BI A01-ST701 A01-ST24

A01-ES34R-BI
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Czujniki zmierzchowe przeznaczone są do automatycznego,
załączania obwodów oświetleniowych, w zależności

od poziomu oświetlenia. Układ pomiarowy załącza obwód o
zmierzchu i wyłącza o świcie. Wyłączniki posiadają funkcję zwłoki
czasowej zapobiegającej niezamierzonemu zadziałaniu wyłącznika

pod wpływem krótkotrwałych zmian natężenia oświetlenia.

Czujnik zmierzchowy

	 Symbol 	 kod EAN	 Napięcie 	 Moc	 Zakres działania	 Klasa ochronności	 Klasa odporności
		 A02-CZ15			   5903874875703	 230V	 max1500	 <10lx	 II	 IP54
		 A02-CZ20			   5903874875710	 230V	 max2000	 <10lx	 II	 IP54
		 A02-CZ20C			   5903874875727	 230V	 max2000	 <10lx	 II	 IP20

A02-CZ15

A02-CZ20 A02-CZ20C
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Programatory czasowe automatycznie sterują podłączonymi do
nich urządzeniami. Posiadają możliwość ustawienia 8 programów.
W przypadku braku energii elektrycznej, dzięki wbudowanym
akumulatorom są zabezpieczone przed utratą indywidualnych ustawień.

Programator czasowy

	 Symbol 	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Prąd maksymalny	 Zakres działania	 Klasa ochronności
		 A08-HWD-EF02		 5903874871682	 230V	 max3500W	 max16A	 15min - 24h	 I
		 A08-PC-1M			   5903874875604	 230V	 max3500W	 max16A	 15min - 24h	 I
		 A08-PC-2M			   5903874875611	 230V	 max3500W	 max16A	 105min - 168h	 I
		 A08-PC-3C			   5903874875628	 230V	 max3500W	 max16A	 1min - 1440min	 I

A08-PC A08-PC-3C

A08-HWD-EF02
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W zależności od potrzeb oferujemy gniazda, wtyczki i rozgałęziacze
o maksymalnym poborze prądu do 16A, z uziemieniem lub bez.

Produkty wykonane w standardzie francuskim z wysokiej jakości 
plastiku.

Gniazdo i wtyczka

	 Symbol 	 kod EAN	 Napięcie	 Prąd maksymalny	 Gniazdo	 Wtyczka	 Klasa ochronności	 Klasa odporności	
	 A10-GP	 5903874875826	 250V	 16A	 CEE 7/1		  II	 IP20
	 A10-GPU	 5903874875819	 250V	 16A	 CEE 7/5		  II	 IP20
	 A10-RW3	 5903874875840	 250V	 16A	 CEE 7/16/CEE 7/1	 CEE 7/2	 II	 IP20
	 A10-RW3U	 5903874875833	 250V	 16A	 CEE 7/16/CEE 7/5	 CEE 7/2	 II	 IP20
	 A10-W	 5903874875864	 250V	 16A		  CEE 7/2	 II	 IP20
	 A10-WU	 5903874875857	 250V	 16A		  CEE 7/2	 II	 IP20

A10-RW3U

A10-W A10-WUA10-GPUA10-GPA10-RW3
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Taśma izolacyjna służy do izolowania przewodów elektrycznych oraz
innych obiektów przewodzących prąd elektryczny. Wykonana jest z
plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) pokrytego jednostronnie
warstwą kleju kauczukowego, dzięki czemu jest bardzo dobrze
przylepna, elastyczna oraz ma doskonałe własności izolacyjne.

Taśma izolacyjna

	 Symbol 	 kod EAN	 Kolor 	 Szerokość	 Długość	 Grubość	 Wytrzymałość elektryczna	 Temperatura pracy
	 A13-TE-131910		 5903874872573	 Czarny	 19mm	 10m	 0.13mm	 40kV/mm	 5°C +80°C
	 A13-TE-131910-KO	 5903874872580	 Mix	 19mm	 10m	 0.13mm	 40kV/mm	 5°C +80°C
	 A13-TE-131920	 5903874872597	 Czarny	 19mm	 20m	 0.13mm	 40kV/mm	 5°C +80°C
	 A13-TE-131920-KO	 5903874872603	 Mix	 19mm	 20m	 0.13mm	 40kV/mm	 5°C +80°C

A13-TE-131920

A13-TE-131920-KO
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Oprawki ceramiczne z trzonkami E14 lub E27 są jednym z
podstawowych elementów opraw oświetleniowych. Wykonane z

wysokiej jakości ceramiki charakteryzują się dużą wytrzymałością
mechaniczną oraz elektryczną izolacji.

Oprawka

	 Symbol 	 kod EAN 	 Napięcie	 Prąd maksymalny	 Moc	 Gniazdo	 Temperatura pracy
	 C04-CLH158	 5903874876656	 250V	 2A	 max500W	 E27	 max180°C
	 C04-CLH158-H	 5903874879701	 250V	 2A	 max500W	 E27	 max180°C
	 C04-CLH158-L	 5907698240334	 250V	 2A	 max500W	 E27	 max180°C
	 C04-CLH158-U	 5907698240341	 250V	 2A	 max500W	 E27	 max180°C
	 C04-CLH300	 5903874874591	 250V	 2A	 max500W	 E14	 max180°C
	 C04-CLH301	 5903874870982	 250V	 2A	 max500W	 E27	 max180°C
	 C04-EF14A	 5903874872313	 250V	 2A	 max500W	 E14	 max180°C

C04-CLH158

C04-CLH301 C04-CLH158-H
C04-CLH158-L C04-CLH158-U C04-EF14A C04-CLH300
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Oprawki przejściowe umożliwiają instalację żarówek z trzonkami
innego typu niż przewidziano w oprawie oświetleniowej, np. żarówek
GU10 w oprawkach E27. Przeznaczone są do żarówek o mocy do
500W i napięciu 250V.

Oprawka przejściowa

	 Symbol 	 kod EAN	 Napięcie	 Prąd maksymalny	 Moc	 Przejście
	 A04-E2E1	 5903874877004	 250V	 2A	 max500W	 E27/E14
	 A04-GUE1	 5903874876885	 250V	 2A	 max500W	 E14/GU10
	 A04-GUE2	 5903874876892	 250V	 2A	 max500W	 E27/GU10

A04-E2E1

A04-GUE2

A04-GUE1
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Oprawki ceramiczne przeznaczone do żarówek halogenowych
lub źródeł światła LED zasilanych napięciem do 250V albo 12V.

Wykonane są z ceramiki, posiadają przewody o przekroju 0,75mm2
w izolacji wysokotemperaturowej.

Oprawka z przewodem

	 Symbol 	 kod EAN	 Napięcie	 Prąd maksymalny	 Moc	 Gniazdo	 Temperatura pracy
	 A04-G9	 5903874870166	 250V	 2A	 500W	 G9	   max180°C
	 A04-GU10	 5903874872436	 250V	 2A	 500W	 GU10	   max180°C
	 A04-GZ10	 5907698240198	 250V	 2A	 500W	 GZ10	   max180°C
	 A04-MR16	 5903874872443	 12V DC	 2A	 50W	 G5.3/G6.35 	   max180°C

A04-GU10

C04-EF14A A04-G9
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Listwy zaciskowe 12-torowe przeznaczone są do łączenia przewodów
elektrycznych za pomocą mosiężnych zacisków gwintowych
umieszczonych w korpusie izolacyjnym wykonanym z polipropylenu
o odporności izolacji do 400V.

Listwa zaciskowa

	 Symbol 	 kod EAN	 Napięcie	 Prąd maksymalny	 Wymiar	 Materiał wykonania
	 A05-LZ12-025	 5903874870005	 400V	 3A	 1 – 2,5mm²	 polipropylen /mosiądz
	 A05-LZ12-040	 5903874870012	 400V	 6A	 1 – 4mm²	 polipropylen /mosiądz
	 A05-LZ12-060	 5903874870029	 400V	 10A	 1 – 6mm²	 polipropylen /mosiądz
	 A05-LZ12-100	 5903874870036	 400V	 15A	 1 – 10mm²	 polipropylen /mosiądz
	 A05-LZ12-160	 5903874870043	 400V	 30A	 1 – 16mm²	 polipropylen /mosiądz
	 A05-LZ12-250	 5903874870050	 400V	 60A	 1 – 25mm²	 polipropylen /mosiądz
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Zestaw 180 sztuk konektorów izolowanych. Zawiera wszystkie 
elementy potrzebne do pracy z urządzeniami elektrycznymi - 

wsuwki, nasuwki, widełki i tulejki. Wszystkie złączki są poukładane 
w oddzielnych przegródkach i dokładnie opisane, co ułatwia 

korzystanie z zestawu.

Konektory izolowane

	 Symbol 	 kod EAN	 Wymiar	 Przekrój przewodu 	 Kolor	 W opakowaniu 	 Typ złacza	
	 A05-ZK-180	 5903874877820	 6.5/20	 1.5mm2	 czerwony	 10szt.	 oczkowy
			   8/20.5	 1.5mm2	 czerwony	 10szt.	 oczkowy
			   5.5/21.5	 1.5mm2	 czerwony 	 10szt.	 widełkowy
			   8/22	 1.5mm2	 czerwony 	 10szt.	 widełkowy
			   6.5/20.5	 1.5mm2	 czerwony 	 10szt.	 nasuwka
			   6.2/22	 1.5mm2	 czerwony 	 10szt.	 wsuwka
			   5.8/25	 2.5mm2	 czerwony 	 10szt.	 tulejka
			   6.5/18	 2.5mm2	 niebieski 	 10szt.	 oczkowy
			   6.5/20	 2.5mm2	 niebieski 	 10szt.	 oczkowy
			   8/22	 1.5mm2	 niebieski 	 10szt.	 widełkowy
			   6.5/22	 2.5mm2	 niebieski 	 10szt.	 widełkowy
			   6.5/20.5	 1.5mm2	 niebieski 	 10szt.	 nasuwka
			   6.2/22	 1.5mm2	 niebieski	 10szt.	 wsuwka
			   8.5/22	 2.5mm2	 niebieski	 10szt.	 oczkowy
			   6.3/25	 2.5mm2	 niebieski 	 10szt.	 tulejka
			   8/25	 6.0mm2	 żółty 	 10szt.	 tulejka
			   11.6/28	 4.0mm2	 żółty 	 10szt.	 oczkowy
			   9.3/25	 4.0mm2	 żółty 	 10szt.	 oczkowy



AKCESORIA ELEKTRYCZNE

24

Koszulki termokurczliwe chronią połączenia przed szkodliwymi 
warunkami atmosferycznymi takimi jak wilgoć czy promienie UV. 
Znajdują szerokie zastosowanie w elektronice i elektrotechnice. 
Mogą służyć jako izolacja elektryczna dzięki wysokiej wytrzymałości 
elektrycznej. Wszystkie koszulki są poukładane w oddzielnych 
przegródkach i dokładnie opisane, co ułatwia korzystanie z zestawu.

Koszulki termokurczliwe

	 Symbol 	 kod EAN	 Wymiar 	 Kolor	 Współczynnik kurczenia	 W opakowaniu 	 Wytrzymałość elektryczna	
	 A13-ZKT-6-100	 5903874874041	 3,0x100mm 	 czarny	 2:1	 20szt.	  ≥10kV/mm
			   5,0x100mm 	 żółty 		  20szt.
			   8,0x100mm 	 czerwony 		  15szt.
			   10,0x100mm 	 zielony		  15szt.
			   14,0x100mm 	 niebieski		  15szt.
			   18,0x100mm 	 biały		  15szt.	
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Opaska zaciskowa wykonana z Poliamidu (Nylon 66) odpornego na 
działanie takich cieczy, jak olej czy tłuszcz oraz na promieniowanie 

UV. Produkt charakteryzuje duża wytrzymałość mechaniczna oraz 
klasa palności UL94 Class V2 (materiał samogasnący).

Opaska zaciskowa biała

	 Symbol 	 kod EAN	 Wymiar	 Materiał wykonania	 Opakowanie jednostkowe	 Klasa palności	
	 A07-OK-2508-BI	 5903874876014	 2,5x80mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-2510-BI	 5903874876021	 2,5x100mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-2512-BI	 5903874876038	 2,5x120mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-2514-BI	 5903874876045	 2,5x140mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-2515-BI	 5903874871675	 2,5x150mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-3615-BI	 5903874876052	 3,6x150mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-3620-BI	 5903874876069	 3,6x200mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-3625-BI	 5903874876076	 3,6x250mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-3630-BI	 5903874876083	 3,6x300mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-4620-BI	 5903874876090	 4,6x200mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-4725-BI	 5903874876106	 4,7x250mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-4730-BI	 5903874876113	 4,7x300mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-4845-BI	 5903874876120	 4,8x450mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-4850-BI	 5903874876762	 4,8x500mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-7655-BI	 5903874876793	 7,6x550mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-7670-BI	 5903874876816	 7,6x700mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-7840-BI	 5903874876137	 7,8x400mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-9070-BI	 5903874876847	 9,0x700mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-9080-BI	 5903874876861	 9,0x800mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
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Opaska zaciskowa wykonana z Poliamidu (Nylon 66) odpornego na 
działanie takich cieczy, jak olej czy tłuszcz oraz na promieniowanie UV. 
Produkt charakteryzuje duża wytrzymałość mechaniczna oraz klasa 
palności UL94 Class V2 (materiał samogasnący).

Opaska zaciskowa czarna

	 Symbol 	 kod EAN	 Wymiar	 Materiał wykonania	 Opakowanie jednostkowe	 Klasa palności	
	 A07-OK-2508-CZ	 5903874876755	 2,5x80mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-2510-CZ	 5903874876168	 2,5x100mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-2512-CZ	 5903874876175	 2,5x120mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-2514-CZ	 5903874876182	 2,5x140mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-2515-CZ	 5903874873662	 2,5x150mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-3615-CZ	 5903874876199	 3,6x150mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-3620-CZ	 5903874876205	 3,6x200mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-3625-CZ	 5903874871538	 3,6x250mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-3630-CZ	 5903874871767	 3,6x300mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-4620-CZ	 5903874871774	 4,6x200mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-4725-CZ	 5903874871736	 4,7x250mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-4730-CZ	 5903874871781	 4,7x300mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-4845-CZ	 5903874876779	 4,8x450mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-4850-CZ	 5903874876786	 4,8x500mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-7655-CZ	 5903874876809	 7,6x550mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-7670-CZ	 5903874876823	 7,6x700mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-7840-CZ	 5903874876830	 7,8x400mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-9070-CZ	 5903874876854	 9,0x700mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
	 A07-OK-9080-CZ	 5903874876878	 9,0x800mm	 Poliamid PA66	 50szt.	 UL94 class V2
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Wskaźniki napięcia służą do wykrywania napięcia elektrycznego.
Próbniki posiadają zakończenie płaskie o szerokości 3.5mm,

przeznaczone są do pracy pod napięciem do 250V.

Wskaźnik napięcia

	 Symbol 	 kod EAN	 Napięcie pracy	 Wytrzymałość elektryczna	 Materiał	 Wymiary	
	 A06-TP-B	 5903874875895	 100 – 250V 	 500V	 Metal / tworzywo sztuczne	 190/17mm
	 A06-TP-M	 5903874875888	 100 – 250V 	 500V	 Metal / tworzywo sztuczne	 140/15mm

A06-TP-B

A06-TP-M
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Statywy umożliwiają montaż do 4 opraw halogenowych lub
naświetlaczy LED. Dzięki systemowi teleskopowemu możliwa jest
łatwa regulacja wysokości od 90 cm do 175 cm.

Statyw

	 Symbol 	 kod EAN	 Kolor	 Max wysokość	 Min wysokość	 Materiał	
	 A11-TP182-CZ	 5903874871989	 Czarny	 175cm	 90cm	 Metal / tworzywo sztuczne
	 A11-TP182-ZO	 5903874870814	 Żółty	 175cm	 90cm	 Metal / tworzywo sztuczne
	 A11-TP18-CZ	 5903874870807	 Czarny	 175cm	 90cm	 Metal / tworzywo sztuczne
	 A11-TP18-ZO	 5903874871972	 Żółty	 175cm	 90cm	 Metal / tworzywo sztuczne

A11-TP18-CZ

A11-TP182-ZO
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Zasilacze LED przeznaczone są do taśm LED oraz źródeł
światła LED na napięcie do 12VDC. Stabilizują napięcie wyjściowe, 

zabezpieczają przed skutkami przeciążeń i zwarć.

Zasilacz LED

	 Symbol 	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Klasa odporności	 Klasa ochronności	
	 A14-ETO-VHO-10H-12	 5903874878780	 230V AC / 12V DC	 10W	 IP65	 I
	 A14-ET-LED-10	 5903874877929	 230V AC / 12V DC	 10W	 IP65	 II
	 A14-ET-LED-20	 5903874877974	 230V AC / 12V DC	 20W	 IP65	 II
	 A14-ET-LED-30	 5903874877943	 230V AC / 12V DC	 30W	 IP65	 II
	 A14-ET-LED-60	 5903874877967	 230V AC / 12V DC	 60W	 IP65	 II
	 A14-ET-LED-100	 5903874879091	 230V AC / 12V DC	 100W	 IP65	 I
	 A14-ET-LED-200	 5903874879107	 230V AC / 12V DC	 200W	 IP65	 I

A14-ETO-VHO-10H-12

A14-ET-LED A14-ET-LED(100-200W)
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Stateczniki EVG przeznaczone są do opraw oświetleniowych na
świetlówki fluorescencyjne T8 o mocy o 2x36W. Zapewniają 
oszczędność energii, natychmiastowy zapłon oraz
pracę bez uciążliwego brzęczenia czy migotania świetlówek.

Statecznik elektroniczny

	 Symbol 	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Klasa odporności	 Klasa ochronności	
	 A16-EBH-T8-2X36	 5903874879060	 230V	 2x36W	 IP20	 I
	 A16-EB-418	 5903874879077	 230V	 4x18W	 IP20	 I
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Zapłonniki przeznaczone są do opraw wyposażonych w stateczniki
indukcyjne (KVG). Wykonane są ze szkła bezołowiowego (Pb free) i

posiadają kondensatory przeciwzakłóceniowe.

Zapłonnik

	 Symbol 	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Prąd znamionowy	 Zastosowanie 
	 A16-Z-02	 5903874875468	 230V	 4-22W		  świetlówki fluorescencyjne
	 A16-Z-10	 5903874875475	 230V	 4-65W		  świetlówki fluorescencyjne
	 A16-Z-12	 5903874875482	 230V	 50-140W		  świetlówki fluorescencyjne
	 A16-Z-05A	 5903874873990	 250V		     bezpiecznik: 0,5A	 świetlówki LED

A16-Z-02

A16-Z-12A16-Z-10A16-Z-05A
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Latarki LED z serii TX przeznaczone są dla wszystkich, którzy
poszukują sprawdzonego i niezawodnego oświetlenia wszędzie tam
gdzie oświetlenie ogólne nie jest wystarczające. Atutem latarek jest
magnetyczny wysięgnik pozwalający podnieść przedmioty o wadze do 1 kg.

Latarki z serii „Magiczne ZOO” to propozycja firmy ZeXt na ciekawy
gadżet, który doskonale sprawdzi się jako breloczek albo zabawka dla
najmłodszych.

Latarka LED

	 Symbol 	 kod EAN	 Napięcie	 Barwa światła	 Źródło światła	 Charakterystyka
	 C03-BJ-TX002	 5903874878803	 4x baterie LR44	 6400K	 6xLED	 wbudowany magnes
	 C03-BJ-TX003	 5903874878797	 4x baterie LR44	 6400K	 3xLED	 wbudowany magnes
	 C03-SL-DIS-01	 5903874879619	 3x baterie AG10	 6400K	 1xLED	 wydaje dźwięki w trakcie świecenia
	 C03-SL-DIS-02	 5903874879626	 3x baterie AG10	 6400K	 1xLED	 wydaje dźwięki w trakcie świecenia

C03-BJ-TX002 C03-SL-DIS

C03-BJ-TX003
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Dzwonki bezprzewodowe są idealnym rozwiązaniem tam, gdzie
stworzenie instalacji przewodowej jest utrudnione. Produkty

dostępne w naszej ofercie mają zasięg do 100m w terenie
otwartym oraz posiadają 32 melodie.

Dzwonek bezprzewodowy

	 Symbol 	 kod EAN	 Napięcie	 Poziom dźwięku	 Zasięg	 Dźwięki do wyboru 	 Klasa odporności
	 B01-WL-880	 5903874878001 	 2x1,5(AA)/12V (LR23A)	 85 dB/A	 max100m	 32 melodies	 IP20
	 B01-WL-880-230V	 5903874879299 	 230V/12V (LR23A)	 85 dB/A	 max100m	 32 melodies	 IP20
	 B01-WL-880-230V-IP44	 5903874879275 	 230V/12V (LR23A)	 85 dB/A	 max100m	 32 melodies	 IP44
	 B01-WL-880-IP44	 5903874879282 	 2x1,5(AA)/12V (LR23A)	 85 dB/A	 max100m	 32 melodies	 IP44

B01-WL-880

B01-WL-880-IP44B01-WL-880-230V-IP44 B01-WL-880-230V
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Detektory umożliwiają wykrycie dymu, gazu ziemnego / LPG lub
tlenku węgla w chronionym pomieszczeniu. W przypadku wykrycia
niebezpieczeństwa aktywują sygnał dźwiękowy o głośności 85dB.

Detektor

	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Żywotność	 Poziom dźwięku	 Klasa odporności	 Typ czujnika
	 B06-JKD-601	 5907698240860	 3x1,5V (AA)	 rok (od uruchomienia)	 85dB	 IP20	  tlenku węgla (CO)
	 B06-JKD-920	 5903874875338	 2x1,5V (AAA)	 3lata (od uruchomienia)	 85dB	 IP20	  tlenku węgla (CO)
	 B06-CD-507	 5903874875345	 1x9V	 5lat (od wyprodukowania)	 85dB	 IP20	 dymu
	 B06-CG-936	 5903874875352	 3x1,5V (AA)	 5lat (od wyprodukowania)	 85dB	 IP20	 gazu ziemnego

B06-CG-936 B06-CD-507

B06-JKD-920

B06-JKD-601
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Lampki biurkowe LED zapewniają odpowiednie oświetlenie
twojego biurka. Nowoczesny design sprawia, że dobrze wyglądają
w każdym wnętrzu, dodając mu stylu.

Lampka biurkowa LED

	 Symbol	 kod EAN	 Moc	 Strumień świetlny	 Napięcie	 Kolor oprawy	 Temperatura barwowa	 Klasa odporności
	 C01-1063	 5903874879848	 5W	 450lm	 230V	 niebieski / chrom	 3000k	 IP20
	 C01-1112	 5903874879749	 5W	 450lm	 230V	 polerowana stal	 3000k	 IP20
	 C01-1229	 5903874879756	 5W	 450lm	 230V	 czarny / chrom	 3000k	 IP20
	 C01-155	 5903874879718	 5W	 450lm	 230V	 zielony / chrom	 3000k	 IP20
	 C01-158	 5903874879916	 5W	 450lm	 230V	 czarny / chrom	 3000k	 IP20
	 C01-173	 5903874879893	 5W	 450lm	 230V	 chrom	 3000k	 IP20
	 C01-177	 5903874879923	 5W	 450lm	 230V	 chrom	 3000k	 IP20

C01-1063 Anabel

C01-177 Jessica C01-173 Scar;ett C01-1112 Nicole

C01-158 Emily C01-155 Kate C01-1229 Sally
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	 Symbol	 kod EAN	 Moc	 Napięcie	 Kolor oprawy	 Gniazdo	 Klasa odporności
	 C01-1022	 5903874879725	 max25W	 230V	 czarny / srebrny	 E14	 IP20
	 C01-1140	 5903874879909	 max25W	 230V	 czarny / srebrny	 E14	 IP20
	 C01-2604	 5903874879770	 max25W	 230V	 czarny	 E14	 IP20
	 C01-2604-BI	 5903874877264	 max25W	 230V	 biały	 E14	 IP20
	 C01-2604-NI	 5907698240891	 max25W	 230V	 niebieski	 E14	 IP20
	 C01-2604-SR	 5907698240945	 max25W	 230V	 srebrny	 E14	 IP20
	 C01-2604-CR	 5903874874850	 max25W	 230V	 czerwony	 E14	 IP20

Lampki biurkowe są niezbędnym wyposażeniem w biurze oraz w domu.
Stylowe i eleganckie odnajdą swoje miejsce w każdej przestrzeni.

Lampka biurkowa E14

C01-1022 Lily

C01-2604 Sophie C01-1140 Rebeca
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	 Symbol	 kod EAN	 Moc	 Napięcie	 Kolor oprawy	 Gniazdo	 Klasa odporności
	 C01-1028	 5903874879732	 max25W	 230V	 czarny / srebrny	 E27	 IP20
	 C01-2429	 5903874879763	 max25W	 230V	 czarny / srebrny	 E27	 IP20
	 C01-2429-BI	 5903874877219	 max25W	 230V	 biały	 E27	 IP20
	 C01-2429-NI	 5903874877233	 max25W	 230V	 niebieski	 E27	 IP20
	 C01-2429-SR	 5903874877257	 max25W	 230V	 srebrny	 E27	 IP20
	 C01-2429-CR	 5903874874843	 max25W	 230V	 czerwony	 E27	 IP20
	 C01-2716	 5903874879787	 max25W	 230V	 chrom	 E27	 IP20

Lampki biurkowe są niezbędnym wyposażeniem w biurze oraz w domu.
Stylowe i eleganckie odnajdą swoje miejsce w każdej przestrzeni.

Lampka biurkow E27

C01-2429 Pixie C01-2716 Sarah

C01-1028 Lucy
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	 Symbol 	 kod EAN	 Moc	 Strumień świetlny	 Napięcie 	 Temperatura barwowa	 Kąt rozsyłu	 Gniazdo
	 C03-LE2-BI	 5903874872672	 0,5W	 10lm	 230V	 2700K	 100°
	 C03-LE3-BI	 5903874873303	 1W	 20lm	 230V	 2700K 	 60°
	 C03-LE4-BI	 5903874876472	 1W	 20lm	 230V	 2700K 	 100°
	 C03-LE5-BI-USB	 5903874878278	 1W	 20lm	 230V	 2700K 	 100°	 USB1.0 , USB2.0

Lampki nocne LED zapewniają dyskretne, przyjemne światło
oraz poczucie bezpieczeństwa. Zasilane są napięciem 230V

bezpośrednio z gniazda elektrycznego. Dzięki wbudowanemu
czujnikowi zmierzchu zapalają się automatycznie

gdy w pomieszczeniu zrobi się ciemno, umożliwiając tym samym
bezpieczne poruszanie się nocą po domu.

Lampka nocna LED
C03-LE2-BI C03-LE3-BI C03-LE4-BI

C03-LE5-BI-USB
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	 Symbol	        kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Strumień świetlny	 Temperatura barwowa	 Kąt świecenia	 Klasa odporności
	 C06-MHS-10W-40	 5903874875376	 230V	 10W	 850lm	 4000K	 120°	 IP65
	 C06-MHS-10W-40-PIR	 5903874879169	 230V	 10W	 850lm	 4000K	 120°	 IP44
	 C06-MHS-10W-64	 5903874875369	 230V	 10W	 900lm	 6400K	 120°	 IP65
	 C06-MHS-10W-64-PIR	 5903874876236	 230V	 10W	 900lm	 6400K	 120°	 IP44
	 C06-MHS-20W-40	 5903874871477	 230V	 20W	 1700lm	 4000K	 120°	 IP65
	 C06-MHS-20W-40-PIR	 5903874871484	 230V	 20W	 1700lm	 4000K	 120°	 IP44
	 C06-MHS-20W-64	 5903874871828	 230V	 20W	 1750lm	 6400K	 120°	 IP65
	 C06-MHS-20W-64-PIR	 5903874871835	 230V	 20W	 1750lm	 6400K	 120°	 IP44
	 C06-MHS-30W-40	 5903874871842	 230V	 30W	 2550lm	 4000K	 120°	 IP65
	 C06-MHS-30W-40-PIR	 5903874871866	 230V	 30W	 2550lm	 4000K	 120°	 IP44
	 C06-MHS-30W-64	 5903874871873	 230V 	 30W	 2600lm	 6400K	 120°	 IP65
	 C06-MHS-30W-64-PIR	 5903874872450	 230V	 30W	 2600lm	 6400K	 120°	 IP44
	 C06-MHS-50W-64	 5903874873846	 230V	 50W	 4050lm	 6400K	 120°	 IP65
	 C06-MHS-50W-64-PIR	 5903874873853	 230V	 50W	 4050lm	 6400K	 120°	 IP44
	 C06-MHS-70W-64	 5903874874621	 230V	 70W	 5650lm	 6400K	 120°	 IP65
	 C06-MHS-100W-64	 5903874873860	 230V	 100W	 8000lm	 6400K	 120°	 IP65

Naświetlacze MHS doskonale nadają się do oświetlania posesji, 
parkingów oraz luminacji obiektów. Oprawy zostały wykonane 

z dbałością o trwałość i niezawodność, z zastosowaniem 
materiałow najwyższej jakości. Źródło światła jest chronione 

hartowanym szkłem, a wysoką szczelność gwarantują uszczelki 
silikonowe. Zastosowane w oprawie diody LED zostały wykonane 

w technologii SMD. Produkt charakteryzuje się wysoką ergonomią 
i łatwością montażu dzięki zastosowaniu skośnych wsporników.

Naświetlacz LED



OPRAWY

42

Panele LED to najlepsza alternatywa dla tradycyjnych opraw
biurowych. Gwarantują wysoką wydajność oraz oszczędność
energii. Panele zbudowane są z aluminium i szkła akrylowego. 
Prosta konstrukcja ułatwia ich mycie i konserwację. W skład 
zestawu wchodzi panel oraz zewnętrzny zasilacz.

Panel LED

	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Strumień świetlny	 Temperatura barwowa	 UGR	 Kąt świecenia	 Klasa odporności
	 C07-LP12530-40	 5903874874461	 230V	 40W	 3500lm	 4000K	 <19	 120°	 IP20
	 C07-LP12530-60	 5903874874829	 230V	 60W	 4200lm	 4000K	 <19	 120°	 IP20
	 C07-LP12530-80	 5903874874836	 230V	 80W	 5600lm	 4000K	 <19	 120°	 IP20
	 C07-LP6060-40	 5903874871149	 230V	 40W	 3500lm	 4000K	 <19	 120°	 IP20
	 C07-LP6060-60	 5903874874713	 230V	 60W	 4200lm	 4000K	 <19	 120°	 IP20
	 C07-LP6060-80	 5903874874720	 230V	 80W	 5600lm	 4000K	 <19	 120°	 IP20	
	 C07-LPK1.2M 	 5903874874270	 Linki montażowe 1m
	 C07-LPR125	 5903874874188	 Ramka montażowa - LP12530			 
	 C07-LPR60 	 5903874874348     Ramka montażowa - LP6060	
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	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Strumień świetlny	 Temperatura barwowa	 Gniazdo	 Kąt rozsyłu
	 C10-LC1-12W-250	 5903874878674	 230V	 12W	 1140lm	 2700K		  180°
	 C10-LC1-24W-400	 5903874878681	 230V	 24W	 2280lm	 2700K		  180°
	 C10-LC2-12W-260	 5903874878698	 230V	 12W	 1140lm	 2700K		  180°
	 C10-LC2-24W-410	 5903874878704	 230V	 24W	 2280lm	 2700K		  180°
	 C10-PSC240	 5903874874584	 230V	 max2x40W			   2xE27	 180°

Plafoniery stanowią uniwersalne źródło światła stosowane w 
korytarzach, kuchniach i itp. pomieszczeniach. Zastosowanie 

lekkich materiałów ułatwia ich montaż na każdej powierzchni.

Plafoniera

C10-LC1

C10-LC2 C10-PSC240
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Plafoniery z czujnikami ruchu znajdują zastosowanie w korytarzach,
łazienkach, kuchniach i tych pomieszczeniach, w których światło jest 
często gaszone. Stosowany w plafonierach LED czujnik mikrofalowy
gwarantuje lepsze wykrywanie ruchu niż tradycyjny czujnik PIR.

Plafoniera z czujnikiem ruchu

C10-PSC240-M

C10-LC1-MV

C10-LC2-MV

	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Strumień świetlny	 Temperatura barwowa	 Typ czujnika	 Gniazdo	 Zasięg
	 C10-LC1-12W-250-MV	 5903874871552	 230V	 12W	 1140lm	 2700K	 MV		  8m / 360°
	 C10-LC1-24W-400-MV	 5903874871545	 230V	 24W	 2280lm	 2700K	 MV		  8m / 360°
	 C10-LC2-12W-260-MV	 5903874871743	 230V	 12W	 1140lm	 2700K	 MV		  8m / 360°
	 C10-LC2-24W-410-MV	 5903874871798	 230V	 24W	 2280 lm	 2700K	 MV		  8m / 360°
	 C10-PSC240-M	 5907722358356	 230V	 max2x40W			   PIR	 2xE27	 8m / 360°
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	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	 Klasa odporności	 Klasa ochronności
	 C07-DLK-50	 5903874878438	 230V	 max50W	 GU10	 IP65	 I
	 C07-DLO-50	 5903874870852	 230V	 max50W	 GU10	 IP65	 I

Oprawy dogruntowe stanowią atrakcyjny detal oświetleniowy
wykorzystywany przy wykańczaniu ogrodów, żywopłotów 
i podjazdów. Korpus wykonano z odpornego na rdzewienie 

aluminium, osłonę i śruby ze stali nierdzewnej, a klosz
ze szkła hartowanego. Konstrukcja gwarantuje odporność na

warunki zewnętrzne i bardzo wysoką trwałość produktu. W skład
zestawu wchodzi klucz montażowy.

Oprawa najazdowa

C07-DLK-50

C07-DLO-50
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Punktowe oprawy sufitowe LED pozwalają stworzyć ciekawe
akcenty oświetleniowe. Kąt rozsyłu wynosi 120°, a oprawa posiada
wbudowany zasilacz. Strumień światła jest łagodny dla ludzkiego oka.

Downlight LED

	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Strumień świetlny	 Temperatura barwowa	 Kąt rozsyłu	 Klasa ochronności
	 C07-LDL-7W 4000K	 5903874879947	 230V	 7W	 430lm	 4000K	 120°	 II
	 C07-LDL-11W	 5903874879878	 230V	 11W	 810lm	 3000K	 120°	 II
	 C07-LDL-11W 4000K	 5903874873426	 230V	 11W	 810lm	 4000K	 120°	 II
	 C07-LDL-15W	 5903874879886	 230V	 15W	 1050lm	 3000K	 120°	 II
	 C07-LDL-15W 4000K	 5903874879961	 230V	 15W	 1050lm	 4000K	 120°	 II
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	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	 Klasa odporności	 Źródło światła
	 C08-BM-118	 5903874874881	 230V	 1x18W	 G13	 IP20	 świetlówki fluorescencyjne T8 18W
	 C08-BM-136	 5903874870661	 230V	 1x36W	 G13	 IP20	 świetlówki fluorescencyjne T8 36W
	 C08-BM-158	 5903874872122	 230V	 1x58W	 G13	 IP20	 świetlówki fluorescencyjne T8 58W
	 C08-BM-218	 5903874874898	 230V	 2x18W	 G13	 IP20	 świetlówki fluorescencyjne T8 18W
	 C08-BM-236	 5903874870647	 230V	 2x36W	 G13	 IP20	 świetlówki fluorescencyjne T8 36W
	 C08-BM-258	 5903874872139	 230V	 2x58W	 G13	 IP20	 świetlówki fluorescencyjne T8 58W

Prosta oprawa oświetleniowa ze statecznikiem EVG do stosowania
ze świetlówkami fluorescencyjnymi T8. Belka wykonana jest z

malowanej proszkowo blachy stalowej.

Belka oświetleniowa EVG
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Prosta oprawa oświetleniowa do stosowania z jednostronnie
zasilanymi świetlówkami T8 LED. Belka wykonana jest z malowanej
proszkowo blachy stalowej.

Belka oświetleniowa T8LED

	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	 Klasa odporności	 Źródło światła
	 C08-BM-118-T8LED	 5907698240976	 230V	 max1x18W	 G13	 IP20	 Jednostronne świetlówki T8LED
	 C08-BM-136-T8LED	 5907698240990	 230V	 max1x36W	 G13	 IP20	 Jednostronne świetlówki T8LED
	 C08-BM-158-T8LED	 5903874876915	 230V	 max1x58W	 G13	 IP20	 Jednostronne świetlówki T8LED
	 C08-BM-218-T8LED	 5907698240983	 230V	 max2x18W	 G13	 IP20	 Jednostronne świetlówki T8LED
	 C08-BM-236-T8LED	 5903874870845	 230V	 max2x36W	 G13	 IP20	 Jednostronne świetlówki T8LED
	 C08-BM-258-T8LED	 5903874870869	 230V	 max2x58W	 G13	 IP20	 Jednostronne świetlówki T8LED
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	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	 Klasa odporności	 Źródło światła
	 C08-MX248-218-T8LED	 5903874879053	 230V	 max2x18W	 G13	 IP20	 Jednostronne świetlówki T8LED
	 C08-MX248-236-T8LED	 5903874879114	 230V	 max2x36W	 G13	 IP20	 Jednostronne świetlówki T8LED
	 C08-MX318-218-T8LED	 5903874879039	 230V	 max2x18W	 G13	 IP20	 Jednostronne świetlówki T8LED
	 C08-MX318-236-T8LED	 5903874879046	 230V	 max2x36W	 G13	 IP20	 Jednostronne świetlówki T8LED
	 C08-MX338-218-T8LED	 5903874879022	 230V	 max2x36W	 G13	 IP20	 Jednostronne świetlówki T8LED

Oprawy biurowe LED to kategoria opraw nadających się do
oświetlania biur, restauracji i innych przestrzeni roboczych, w

których znaczenie ma wygląd oprawy. Klasyczny, sprawdzony
design sprawdzi się w większości pomieszczeń. Przeznaczone są
do stosowania z jednostronnie zasilanymi świetlówkami T8 LED.

Oprawy biurowe LED

C08-MX318-218-T8LED

C08-MX248-218-T8LED C08-MX338-218-T8LED
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Hermetyczna oprawa oświetleniowa do stosowania ze świetlówkami
fluorescencyjnymi T8. Klasa szczelności IP65 gwarantuje ochronę
układu przed wilgocią i pyłem. Wysoka wytrzymałość jest
gwarantowana przez zastosowanie doskonałej jakości tworzywa ABS.
Klosz wykonany jest z polistyrenu.

Oprawy hermetyczne EVG

	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	 Klasa odporności	 Źródło światła
	 C08-V118-PS-E	 5903874877226	 230V	 1x18W	 G13	 IP65	 świetlówki fluorescencyjne T8 18W
	 C08-V136-PS-E	 5903874872276	 230V	 1x36W	 G13	 IP65	 świetlówki fluorescencyjne T8 36W
	 C08-V158-PS-E	 5903874874508	 230V	 1x58W	 G13	 IP65	 świetlówki fluorescencyjne T8 58W
	 C08-V218-PS-E	 5903874877240	 230V	 2x18W	 G13	 IP65	 świetlówki fluorescencyjne T8 18W
	 E01-HRM236-PS	 5903874879954	 230V	 2x36W	 G13	 IP65	 świetlówki fluorescencyjne T8 36W
	 C08-V258-PS-E	 5903874874515	 230V	 2x58W	 G13	 IP65	 świetlówki fluorescencyjne T8 58W
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	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	 Klasa odporności	 Źródło światła
	 E01-HRM118-PS-T8LED	 5903874872665	 230V	 max1x18W	 G13	 IP65	 Jednostronne świetlówki T8LED
	 E01-HRM136-PS-T8LED	 5903874872658	 230V	 max1x36W	 G13	 IP65	 Jednostronne świetlówki T8LED
	 E01-HRM218-PS-T8LED	 5907698240846	 230V	 max2x18W	 G13	 IP65	 Jednostronne świetlówki T8LED
	 E01-HRM236-PS-T8LED	 5907698240853	 230V	 max2x36W	 G13	 IP65	 Jednostronne świetlówki T8LED
	 E01-HRM258-PS-T8LED	 5907698240501	 230V	 max2x58W	 G13	 IP65	 Jednostronne świetlówki T8LED

Hermetyczna oprawa oświetleniowa do stosowania z
jednostronnie zasilanymi świetlówkami T8 LED. Klasa szczelności
IP65 gwarantuje ochronę układu przed wilgocią i pyłem. Wysoka

wytrzymałość jest gwarantowana przez zastosowanie doskonałej
jakości tworzywa ABS. Klosz wykonany jest z polistyrenu.

Oprawa hermetyczna T8LED



OPRAWY

52

Oprawy stosowane powszechnie w kasetonowych sufitach
podwieszanych lub montowane natynkowo, to wciąż
najpopularniejsze źródło światła w biurach i innych przestrzeniach
użytkowych. Firma ZeXt oferuje zarówno klasyczne oprawy rastrowe,
wyposażone w metalowe odbłyśniki paraboliczne, jak i eleganckie
oprawy Nevada. Oprawy malowane są proszkowo, odbłyśniki
wykonane z blachy stalowej pokrytej folią odbłyśnikową.

Oprawy rastrowe EVG

	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	 Sposób montażu	 Źródło światła
	 C08-ZRA-220-N-E	 5903874877219	 230V	 2x18W	 G13	 Natynkowy	 świetlówki fluorescencyjne T8 18W
	 C08-ZRA-220-P-E	 5907722358332	 230V	 2x18W	 G13	 Podtynkowe	 świetlówki fluorescencyjne T8 18W
	 E01-RST-N-236	 5903874879473	 230V	 2x36W	 G13	 Natynkowy	 świetlówki fluorescencyjne T8 36W
	 C08-ZRA-240-P-E	 5903874875017	 230V	 2x36W	 G13	 Podtynkowe	 świetlówki fluorescencyjne T8 36W
	 E01-RST-N-418	 5903874879459	 230V	 4x18W	 G13	 Natynkowy	 świetlówki fluorescencyjne T8 18W
	 E01-RST-P-418	 5903874879466	 230V	 4x18W	 G13	 Podtynkowe	 świetlówki fluorescencyjne T8 18W

E01-RST-N-418
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	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	 Sposób montażu	 Źródło światła
	 C08-RST-240-N-L	 5907698240969	 230V	 max2x36W	 G13	 Natynkowy	 Jednostronne świetlówki T8LED
	 C08-RST-420-N-L	 5907698240952	 230V	 max4x18W	 G13	 Natynkowy	 Jednostronne świetlówki T8LED

Oprawy rastrowe LED stanowią kompromis pomiędzy tradycyjnie
wykorzystywanymi oprawami świetlówkowymi a dostępem do

energooszczędnej technologii LED. Oprawy ZeXt są przeznaczone
do wykorzystywanie z jednostronnie zasilanymi świetlówkami T8

LED. Oprawy malowane są proszkowo, odbłyśniki wykonane z blachy
stalowej pokrytej folią odbłyśnikową.

Oprawy rastrowe T8LED
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Nowoczesne stylistycznie oprawy oświetleniowe ze statecznikiem 
elektronicznym (EVG), w których podstawa wykonana jest z blachy 
stalowej pokrytej proszkowo farbą w kolorze białym. Modele ZRP są 
przystosowane do współpracy z czterema świetlówkami typu T5 o 
mocy 14W.

Oprawa biurowa Nevada EVG

	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	 Moc	 Gniazdo	 Sposób montażu	 Źródło światła
	 C08-ZRP414P-E	 5903874879329	 230V	 4x14W	 G5	 Podtynkowe	 świetlówki fluorescencyjne T5 14W

C08-ZRP414P-E
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Taśmy LED pozwalają w kreatywny i dyskretny sposób oświetlić
pomieszczenia. ZeXt oferuje szereg rozwiązań w tej kategorii,
począwszy od klasycznych taśm LED, poprzez modele oferujące
światło kolorowe, aż po innowacyjne taśmy dwubarwne lub zaginane,
niewymagające stosowania skomplikowanych łączeń.

Taśmy LED

	 Symbol	 kod EAN	 Napięcie	  Moc	 Strumień świetlny	 Temperatura barwowa	 Kąt rozsyłu	 Klasa odporności
	D02-LML5050-300-BI	 5903874877684	 12V DC	 72W/5m	 4200lm	 2700K	 120°	 IP65
	D02-LML5050-300-BZ	 5903874877691	 12V DC	 72W/5m	 4200lm	 6400K	 120°	 IP65
	D02-LML5050-300-RGB	 5903874878599	 12V DC	 72W/5m	 2500lm	 RGB	 120°	 IP65
	D02-LML5-ST300-BI	 5903874874089	 12V DC	 24W/5m	 1200lm	 3000K	 120°	 IP20
	D02-LML5-ST300-BZ	 5903874874096	 12V DC	 24W/5m	 1200lm	 6400K	 120°	 IP20
	D02-LML5-300-BI	 5903874877189	 12V DC	 24W/5m	 1200lm	 3000K	 120°	 IP65
	D02-LML5-300-BZ	 5903874877196	 12V DC	 24W/5m	 1200lm	 6400K	 120°	 IP65
	D02-LML5-300-CR	 5903874877707	 12V DC	 24W/5m	 1200lm	 czerwona	 120°	 IP65
	D02-LML5-300-NI	 5903874877721	 12V DC	 24W/5m	 1200lm	 niebieska	 120°	 IP65
	D02-LML5-300-ZI	 5903874877738	 12V DC	 24W/5m	 1200lm	 zielona	 120°	 IP65
	D02-LML5-300-ZO	 5903874877714	 12V DC	 24W/5m	 1200lm	 żółta	 120°	 IP65
	D02-LML5-DB300-IP20	 5907698240877	 12V DC	 72W/5m	 3600lm	 3000K/6400K	 120°	 IP20
	D02-LML5-DB300-IP65	 5903874874034	 12V DC	 72W/5m	 3600lm	 3000K/6400K	 120°	 IP65
	D02-LML5-ZA300-BI	 5903874874065	 12V DC	 24W/5m	 1200lm	 3000K	 120°	 IP20
	D02-LML5-ZA300-BZ	 5903874874072	 12V DC	 24W/5m	 1200lm	 6400K	 120°	 IP20

D02-LML5-DB300 D02-LML5-ST300D02-LML5-ZA300 D02-LML5050-300-RGBD02-LML5050-300
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	 Symbol	 kod EAN	 Opis	 Moc max	  Obciążenie	 Zasięg	 Klasa odporności
	 D02-LMLG-08	 5903874877752	 Gniazdo przyłączeniowe do LML 8mm				    IP20
	 D02-LMLG-10	 5903874877769	 Gniazdo przyłączeniowe do LML 10mm				    IP20
	 D02-LMLZ-08	 5903874877776	 Złączka do LML 8mm				    IP20
	 D02-LMLZ-10	 5903874877783	 Złączka do LML 10mm				    IP20
	 D02-STIR-LML-BI/BZ	 5903874870838	 Sterownik taśmy LED BI/BZ	 72W	 6A	 max5m	 IP20
	 D02-STIR-LML-RGB	 5903874870791	 Sterownik taśmy LED RGB	 72W	 6A	 max5m	 IP20

Akcesoria do taśm LED

D02-STIR-LML-BI/BZ D02-STIR-LML-RGB D02-LMLZ D02-LMLG
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                Symbol	 kod EAN	 Trzonek	 Moc	 Strumień świetlny	 Napięcie	 Kąt rozsyłu	 Temperatura barwowa
	 D01-T8LED-9W-2700K	 5903874872757 	 G13	 9W 	 870lm	 230V	 320°	 2700K
	 D01-T8LED-9W-4000K	 5907698240808	 G13	 9W 	 880lm	 230V	 320°	 4000K
	 D01-T8LED-9W-6400K 	 5907698240815 	 G13 	 9W 	 890lm 	 230V 	 320° 	 6400K
	 D01-T8LED-18W-2700K	 5903874874416	 G13	 18W	 1750lm	 230V	 320°	 2700K
	 D01-T8LED-18W-4000K	 5907698240822	 G13	 18W	 1760lm	 230V	 320°	 4000K
	 D01-T8LED-18W-6400K	 5907698240839	 G13	 18W	 1800lm	 230V	 320°	 6400K
	 D01-T8LED-24W-4000K	 5903874872696	 G13	 24W	 2400lm	 230V	 320°	 4000K
	 D01-T8LED-24W-6400K	 5903874872702	 G13	 24W	 2420lm	 230V	 320°	 6400K

Świetlówki liniowe T8 LED stanowią nowoczesną alternatywę
dla klasycznych świetlówek fluorescencyjnych. Zastosowanie
technologii LED gwarantuje bardzo niski pobór mocy.
Świetlówki ZeXt wykonane są ze szkła, co zapewnia doskonałe
odprowadzanie ciepła, wydłużając tym samym żywotność.
Oferowane przez naszą firmę świetlówki są zasilane
jednostronnie, pasują do wszystkich opraw T8 LED ZeXt.

Świetlówki liniowe T8LED
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	 Symbol	 kod EAN	 Trzonek	 Moc	 Strumień świetlny	 Napięcie	 Kąt rozsyłu 	 Temperatura barwowa
	 D02-GLED6-RGB-E27	 5903874874263	 E27	 6W	 70lm	 230V	 180°	 RGB           
	 D02-GLED12-30-E27	 5903874871965	 E27	 12W	 1055lm	 230V	 180°	 3000K           
	 D02-GLED15-30-E27	 5903874875550	 E27	 15W	 1521lm	 230V	 180°	 3000K
	 D02-SGLED4-RGB-E27	 5903874872368	 E27	 4W	 45lm	 230V	 180°	 RGB
	 D02-SGLED7-30-E14	 5903874871040	 E14	 7W	 470lm	 230V	 180°	 3000K
	 D02-SGLED7-30-E27	 5903874873785	 E27	 7W	 470lm	 230V	 180°	 3000K
	 D02-CLED7-30-E14	 5903874876380	 E14	 7W	 470lm	 230V	 180°	 3000K
	 D02-FLED7-30-E14	 5907698240136	 E14	 7W	 470lm	 230V	 180°	 3000K
	 D02-MRLED2-30-GU10	 5903874870876	 GU10	 2W	 200lm	 230V	 120°	 3000K
	 D02-MRLED2-64-GU10	 5903874870944	 GU10	 2W	 205lm	 230V	 120°	 6400K
	 D02-MRLED4-RGB-GU10	 5903874875314	 GU10	 5W	 380lm	 230V	 120°	 3000K
	 D02-MRLED5-30-GU10	 5907698240143	 GU10	 4W	 45lm	 230V	 120°	 RGB
	 D02-MRLED5-64-GU10	 5903874870883	 GU10	 5W	 390lm	 230V	 120°	 6400K
	 D02-MRLED7-30-GU10	 5903874871729	 GU10	 7W	 470lm	 230V	 120°	 3000K
	 D02-MRLED7-64-GU10	 5903874870890	 GU10	 7W	 480lm	 230V	 120°	 6400K

Nowa seria żarówek LED Blueline to odpowiedź firmy ZeXt na
potrzeby bardziej wymagających użytkowników, którym zależy

na najwyższej jakości oświetleniu. Żarówki wyposażone są w
zasilacze IC zapobiegające mruganiu światła, powszechnemu
wśród tańszych źródeł światła. Seria spełnia rygorystyczne

wymagania Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska.
Niewielkie rozmiary, połączone z doskonałą kontrolą temperatury

pozwalają bez obaw wykorzystywać je jako zamienniki
tradycyjnych żarówek.

Źródła światła LED
D02-MRLEDD02-SGLEDD02-FLED

D02-GLED

D02-CLED
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Żarówki FUTURA sprawdzają się jako intrygujący detal dekoracyjny,
tworząc niepowtarzalny nastrój i klimat pomieszczeń. Zastosowane
w tradycyjnej oprawie pozwolą nadać pomieszczeniu wyjątkowy
charakter w zależności od potrzeb.

Żarówka dekoracyjna LED Futura

	 Symbol	 kod EAN	 Trzonek	 Moc	 Strumień świetlny	 Napięcie	 Kąt rozsyłu	 Temperatura barwowa
	 D02-FUTURA-ST64-CR	 5907722358691	 E27	 2W	 29lm	 230V	 360°	 Czerwona
	 D02-FUTURA-ST64-ZO	 5907722358707	 E27	 2W	 29lm	 230V	 360°	 Żółty
	 D02-FUTURA-ST64-NI	 5907722358714	 E27	 2W	 29lm	 230V	 360°	 Niebieska
	 D02-FUTURA-ST64-ZI	 5907722358745	 E27	 2W	 29lm	 230V	 360°	 Zielona
	 D02-FUTURA-ST64-RGB	 5907722358875	 E27	 2W	 29lm	 230V	 360°	 RGB
	 D02-FUTURA-G80-CR	 5903874870241	 E27	 2W	 29lm	 230V	 360°	 Czerwona
	 D02-FUTURA-G80-ZO	 5903874870210	 E27	 2W	 29lm	 230V	 360°	 Żółty
	 D02-FUTURA-G80-NI	 5903874870579	 E27	 2W	 29lm	 230V	 360°	 Niebieska
	 D02-FUTURA-G80-ZI	 5907722358905	 E27	 2W	 29lm	 230V	 360°	 Zielona
	 D02-FUTURA-G80-RGB	 5907722358912	 E27	 2W	 29lm	 230V	 360°	 RGB
	 D02-FUTURA-G125-CR	 5903874870586	 E27	 2W	 29lm	 230V	 360°	 Czerwona
	 D02-FUTURA-G125-ZO	 5903874870906	 E27	 2W	 29lm	 230V	 360°	 Żółty
	 D02-FUTURA-G125-NI	 5903874870784	 E27	 2W	 29lm	 230V	 360°	 Niebieska
	 D02-FUTURA-G125-ZI	 5903874870920	 E27	 2W	 29lm	 230V	 360°	 Zielona
	 D02-FUTURA-G125-RGB	 5903874874171	 E27	 2W	 29lm	 230V	 360°	 RGB

D02-FUTURA-G80-CR

D02-FUTURA-ST64-RGBD02-FUTURA-G125-ZI
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	 Symbol	 kod EAN	 Trzonek	 Moc	 Strumień świetlny	 Napięcie	 Kąt rozsyłu	 Kolor
	 D02-IDEA-ST64-CR	 5903874871231	 E27	 4W	 10lm	 230V	 360°	 Czerwona
	 D02-IDEA-ST64-NI	 5903874871248	 E27	 4W	 10lm	 230V	 360°	 Niebieska
	 D02-IDEA-ST64-ZI	 5903874874539	 E27	 4W	 10lm	 230V	 360°	 Zielona
	 D02-IDEA-ST64-ZL	 5907698240181	 E27	 4W	 10lm	 230V	 360°	 Złota
	 D02-IDEA-ST64-SR	 5907698240235	 E27	 4W	 10lm	 230V	 360°	 Srebrna
	 D02-IDEA-G80-CR	 5903874874355	 E27	 4W	 10lm	 230V	 360°	 Czerwona
	 D02-IDEA-G80-NI	 5903874874164	 E27	 4W	 10lm	 230V	 360°	 Niebieska
	 D02-IDEA-G80-ZI	 5903874874249	 E27	 4W	 10lm	 230V	 360°	 Zielona
	 D02-IDEA-G80-ZL	 5903874877301	 E27	 4W	 10lm	 230V	 360°	 Złota
	 D02-IDEA-G80-SR	 5903874878117	 E27	 4W	 10lm	 230V	 360°	 Srebrna

Żarówki IDEA to kolejna propozycja ZeXt dla osób szukających nowych
rozwiązań dekoracyjnych. Umieszczona w tradycyjnej oprawie

E27 żarówka IDEA pozwoli na nowo rozświetlić pomieszczenie, a
zastosowana jako dodatkowe źródło światła pozwoli uzyskać ciekawy

efekt dekoracyjny.

Żarówka dekoracyjna LED Idea

D02-IDEA-ST64-ZI

D02-IDEA-G80-CR
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Żarówki dekoracyjne SF stanowią powiew klasycznego stylu,
przypominając swoim kształtem żarówki Edisona. Kształty w stylu
retro powstają przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii
Soft Filament LED, a to gwarantuje niski pobór mocy i możliwość
uzyskania atrakcyjnych wzorów przy zachowaniu ciepłej, naturalnej
barwy światła świecy. Wszystko to czyni żarówki SF oświetleniem
dekoracyjnym III generacji.

Żarówka dekoracyjna LED SF

	 Symbol	 kod EAN	 Trzonek	 Moc	 Strumień świetlny	 Napięcie	 Kąt rozsyłu	 Temperatura barwowa
	 D02-SF-G125-SRE27-3	 5903874873013	 E27	 3.5W	 180lm	 230V	 360°	 2000K
	 D02-SF-G125-SWE27-3	 5903874873983	 E27	 3.5W	 180lm	 230V	 360°	 2000K
	 D02-SF-G80-SPRE27-3	 5903874872924	 E27	 3.5W	 180lm	 230V	 360°	 2000K
	 D02-SF-G95-SRE27-3	 5903874872931	 E27	 3.5W	 180lm	 230V	 360°	 2000K
	 D02-SF-ST64-SKE27-3	 5903874872887	 E27	 3.5W	 180lm	 230V	 360°	 2000K
	 D02-SF-ST64-SPRE27-3	 5903874872788	 E27	 3.5W	 180lm	 230V	 360°	 2000K

D02-SF-G125-SRE27-3.5W

D02-SF-G125-SWE27-3 D02-SF-G80-SPRE27-3.5W D02-SF-G95-SRE27-3.5W

D02-SF-ST64-SKE27-3.5W D02-SF-ST64-SPRE27-3.5W
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	 Symbol	 kod EAN	 Trzonek	 Moc	 Strumień świetlny	 Napięcie	 Kąt rozsyłu	 Temperatura barwowa	
	 D02-DISE27-3-RGB	 5903874878445	 E27	 3W	 270lm	 230V	 120°	 RGB

Żarówki DISCO pozwalają błyskawicznie zmienić zwykłe pomieszczenie
w klubowy parkiet, tworząc atrakcyjny efekt dyskotekowej kuli.

Źródłem światła są trzy różnokolorowe diody LED.

Źródło światła LED DISCO
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Projektory dekoracyjne LED pozwalają stworzyć atrakcyjną luminację
we własnym ogrodzie. Projektor umożliwia wyświetlanie na budynkach
kolorowych śnieżynek. Produkt charakteryzuje bardzo prosty sposób
montażu. Wodoodporna obudowa w klasie szczelności IP65 pozwala
stosować go w każdych warunkach atmosferycznych.

Dekoracyjny projektor LED

	 Symbol	 kod EAN	 Moc	 Strumień świetlny	 Napięcie	 Kąt rozsyłu	 Temperatura barwowa
	 C07-BUTTERFLY-BS	 5907698240884	 6W	 90lm	 230V	 120°	 6400K
	 C07-BUTTERFLY-KS	 5903874874867	 6W	 90lm	 230V	 120°	 RGB

C07-BUTTERFLY-BSC07-BUTTERFLY-KS
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	 Symbol	 kod EAN	 Trzonek	 Moc	 Strumień świetlny	 Napięcie	 Kąt rozsyłu	 Temperatura barwowa
	 D01-FT4-08-4000	 5903874870135	 G5	 8W	 720lm	 230V	 360°	 4000K
	 D01-FT4-12-4000	 5903874870142	 G5	 12W	 725lm	 230V	 360°	 4000K
	 D01-FT5-06-2700	 5907722358523	 G5	 6W	 321lm	 230V	 360°	 2700K
	 D01-FT5-06-6400	 5907722358530	 G5	 6W	 321lm	 230V	 360°	 6400K
	 D01-FT5-08-4000	 5907698240259	 G5	 8W	 730lm	 230V	 360°	 4000K
	 D01-FT5-08-6400	 5907722358455	 G5	 8W	 745lm	 230V	 360°	 6400K
	 D01-FT5-13-4000	 5907698240266	 G5	 13W	 1220lm	 230V	 360°	 4000K
	 D01-FT5-13-6400	 5907722358479	 G5	 13W	 1230lm	 230V	 360°	 6400K
	 D01-FT5-14-6400	 5903874879442	 G5	 14W	 1370lm	 230v	 360°	 6400K
	 D01-FT5-16-2700	 5907722358486	 G5	 16W	 1250lm	 230V	 360°	 2700K
	 D01-FT5-16-4000	 5907698240273	 G5	 16W	 1250lm	 230V	 360°	 4000K
	 D01-FT5-16-6400	 5907722358493	 G5	 16W	 1250lm	 230V	 360°	 6400K
	 D01-FT5-21-2700	 5907722358509	 G5	 21W	 1578lm	 230V	 360°	 2700K
	 D01-FT5-21-4000	 5907698240280	 G5	 21W	 1578lm	 230V	 360°	 4000K
	 D01-FT5-21-6400	 5907722358516	 G5	 21W	 1578lm	 230V	 360°	 6400K
	 D01-FT8-10-4000	 5903874870111	 G13	 10W	 630lm	 230V	 360°	 4000K
	 D01-FT8-15-4000	 5903874870128	 G13	 15W	 1100lm	 230V	 360°	 4000K
	 E01-FT8-18-2700	 5903874877837	 G13	 18W	 1750lm	 230V	 360°	 2700K
	 E01-FT8-18-4000	 5903874877844	 G13	 18W	 1760lm	 230V	 360°	 4000K
	 E01-FT8-18-6400	 5903874877851	 G13	 18W	 1770lm	 230V	 360°	 6400K
	 E01-FT8-36-2700	 5903874877868	 G13	 36W	 3390lm	 230V	 360°	 2700K
	 E01-FT8-36-4000	 5903874877875	 G13	 36W	 3410lm	 230V	 360°	 4000K
	 E01-FT8-36-6400	 5903874877882	 G13	 36W	 3430lm	 230V	 360°	 6400K
	 E01-FT8-58-4000	 5903874878179	 G13	 58W	 5250lm	 230V	 360°	 4000K
	 E01-FT8-58-6400	 5903874878186	 G13	 58W	 5250lm	 230V	 360°	 6400K

Tradycyjne świetlówki liniowe wciąż są popularne i szeroko 
wykorzystywane. Świetlówki ZeXt charakteryzują się doskonałą 

jakością, sprawdzoną przez lata i doprowadzoną do perfekcji.

Świetlówka fluorescencyjna
D01-FT5D01-FT4 D01-FT8



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

66

Żarówki halogenowe o niewielkich gabarytach wciąż wygrywają ze
źródłami LED tam gdzie liczy się uzyskanie przyjemnego i łagodnego dla
oka światła.

Żarówka halogenowa

	 Symbol	 kod EAN	 Trzonek	 Moc	 Strumień świetlny	 Napięcie	 Kąt rozsyłu	 Temperatura barwowa
	 D03-JCG4-05	 5903874871101	 G4	 5W	 40lm	 12V	 360°	 3000K
	 D03-JCG4-10	 5903874871118	 G4	 10W	 100lm	 12V	 360°	 3000K
	 D03-JCG4-20	 5903874871125	 G4	 20W	 260lm	 12V	 360°	 3000K
	 D03-JCG4-35	 5903874871132	 G4	 35W	 538lm	 12V	 360°	 3000K
	 D03-JCG635-20	 5903874871200	 G6.35	 20W	 350lm	 12V	 360°	 3000K
	 D03-JCG635-35	 5903874871217	 G6.35	 35W	 450lm	 12V	 360°	 3000K
	 D03-JCG635-50	 5903874871224	 G6.35	 50W	 1000lm	 12V	 360°	 3000K
	 D04-JDG9C-20	 5903874871071	 G9	 20W	 260lm	 230V	 360°	 3000K
	 D04-JDG9C-35	 5903874871088	 G9	 35W	 495lm	 230V	 360°	 3000K
	 D04-JDG9C-40	 5903874873792	 G9	 40W	 629lm	 230V	 360°	 3000K
	 D04-JDG9C-50	 5903874871095	 G9	 50W	 820lm	 230V	 360°	 3000K

D03-JCG635 D03-JCG4

D04-JDG9C
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	 Symbol	 kod EAN	 Trzonek	 Moc	 Strumień świetlny	 Napięcie	 Kąt rozsyłu	 Temperatura barwowa
	 D03-MR11-10-30	 5903874871491	 GU4	 10W	 79lm	 12V	 30°	 3000K
	 D03-MR11-20-30	 5903874871507	 GU4	 20W	 206lm	 12V	 30°	 3000K
	 D03-MR11-35-30	 5903874871514	 GU4	 35W	 432lm	 12V	 30°	 3000K
	 D03-MR16-20-60	 5903874871613	 GU5.3	 20W	 206lm	 12V	 60°	 3000K
	 D03-MR16-35-60	 5903874871712	 GU5.3	 35W	 432lm	 12V	 60°	 3000K
	 D03-MR16-50-60	 5903874871811	 GU5.3	 50W	 678lm	 12V	 60°	 3000K
	 D04-JDR-20-38	 5903874871408	 GU10	 20W	 195lm	 230V	 38°	 3000K
	 D04-JDR-35-38	 5903874871415	 GU10	 35W	 400lm	 230V	 38°	 3000K
	 D04-JDR-50-38	 5903874871422	 GU10	 50W	 631lm	 230V	 38°	 3000K

Żarówki halogenowe kierunkowe są powszechnie stosowane w
oprawach takich jak VERDE czy DECO stanowiąc kompromis między

naturalnym, światłem, a oszczędnością energii oferowaną przez 
rozwiązania LED.

Żarówka halogenowa

D04-JDR

D03-MR16D03-MR11
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Żarniki halogenowe doskonale spisują się do oświetlania budynków, 
ogrodów oraz powierzchni magazynowych. Charakteryzują się 
wskaźnikiem oddawania barw Ra=100, oraz wysoką wartością 
strumienia świetlnego. Przeznaczone są do stosowania z oprawami 
halogenowymi oraz innymi oprawami przeznaczonymi do halogenowych  
źródeł światła.

Żarnik halogenowy

	 Symbol	 kod EAN	 Trzonek	 Moc	 Strumień świetlny	 Napięcie	 Kąt rozsyłu	 Temperatura barwowa	
	 D04-J078-080	 5907698240662	 R7s	 80W	 1380lm	 230V	 360°	 3000K
	 D04-J078-100	 5903874871910	 R7s	 100W	 1705lm	 230V	 360°	 3000K
	 D04-J078-120	 5903874874430	 R7s	 120W	 2220lm	 230V	 360°	 3000K
	 D04-J078-150	 5903874871927	 R7s	 150W	 2555lm	 230V	 360°	 3000K
	 D04-J118-100	 5903874872009	 R7s	 100W	 1705lm	 230V	 360°	 3000K
	 D04-J118-120	 5903874874454	 R7s	 120W	 2220lm	 230V	 360°	 3000K
	 D04-J118-150	 5903874872016	 R7s	 150W	 2555lm	 230V	 360°	 3000K
	 D04-J118-200	 5903874872023	 R7s	 200W	 3410lm	 230V	 360°	 3000K
	 D04-J118-300	 5903874872030	 R7s	 300W	 5110lm	 230V	 360°	 3000K
	 D04-J118-500	 5903874872047	 R7s	 500W	 8520lm	 230V	 360°	 3000K

D04-J118

D04-J078
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	 Symbol	 kod EAN	 Trzonek	 Moc	 Strumień świetlny	 Napięcie	 Kąt rozsyłu	 Temperatura barwowa
	 D02-A55G9-18	 5903874873761	 E27	 18W	 190lm	 230V	 360°	 3000K
	 D02-A55G9-28	 5903874873778	 E27	 28W	 369lm	 230V	 360°	 3000K
	 D02-A55G9-42	 5903874875512	 E27	 42W	 625lm	 230V	 360°	 3000K
	 D02-A55G9-52	 5903874874386	 E27	 52W	 840lm	 230V	 360°	 3000K
	 D02-A55G9-70	 5903874874256	 E27	 70W	 1180lm	 230V	 360°	 3000K
	 D02-SPPG9-18	 5907698240105	 E14	 18W	 190lm	 230V	 360°	 3000K	
	 D02-SPPG9-28	 5907698240112	 E14	 28W	 369lm	 230V	 360°	 3000K
	 D02-SPPG9-42	 5903874873679	 E14	 42W	 625lm	 230V	 360°	 3000K
	 D02-G45G9-18	 5903874870975	 E27	 18W	 190lm	 230V	 360°	 3000K
	 D02-G45G9-28	 5903874873259	 E27	 28W	 369lm	 230V	 360°	 3000K
	 D02-G45G9-42	 5903874873358	 E27	 42W	 625lm	 230V	 360°	 3000K

Żarówki halogenowe z wkładem G9 stanowią naturalne zastępstwo dla
żarówek wstrząsoodpornych, oferując łagodne dla oka, naturalne światło 
i pobierając przy tym znacznie mniej prądu. Dzięki zastosowaniu wysokiej

jakości wkładów żarówki ZeXt osiągają wytrzymałość 2000 godzin.

Żarówka halogenowa EKO
D02-SPPG9D02-G45G9

D02-A55G9
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Lampki sygnalizacyjne przeznaczone są do sygnalizacji stanu
poszczególnych obwodów instalacji elektrycznej i poprzez

świecenie informują o obecności napięcia w obwodzie. Znajdują
zastosowanie zarówno w rozdzielnicach przemysłowych, jak i w

budownictwie mieszkalnym.

Lampka sygnalizacyjna

	 Symbol 	 kod EAN	 Liczba pól	 Sposób montażu	 Napięcie 	 Moc 	 Prąd pobierany 	 Barwa światła
	 A00-C45DB 	 5907698240426 	 1P	  TH35	 230V 	 0,6W 	 0,3mA 	 Niebieski
	 A00-C45DG 	 5907698240433  	 1P	  TH35	 230V 	 0,6W 	 0,3mA 	 Zielony
	 A00-C45DR 	 5907698240440   	 1P	  TH35	 230V 	 0,6W 	 0,3mA 	 Czerwony
	 A00-C45DY 	 5907698240457  	 1P	  TH35	 230V 	 0,6W 	 0,3mA 	 Żółty

A00-C45DG A00-C45DB A00-C45DR

A00-C45DY
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Wyłączniki różnicowo-prądowe są urządzeniami
zabezpieczającymi, których celem jest rozłączenie obwodu
elektrycznego w przypadku, gdy wartość prądu wypływającego
z wyłącznika nie jest równa wartości prądu wpływającego.
Wyłączniki różnicowo-prądowe służą do ochrony przed
porażeniem prądem przy dotyku pośrednim i bezpośrednim.

Wyłącznik różnicowo-prądowy

	 Symbol 	 kod EAN	 Liczba pól	 Sposób montażu	 Napięcie	 Prąd znamionowy	 Prąd różnicowy
	 A00-DLF362-16-003	 5903874874638	 2P	 TH35	 230V	 16A	 30mA
	 A00-DLF362-16-01 	 5903874874645 	 2P	 TH35	 230V	 16A	 100mA
	 A00-DLF362-16-03 	 5903874874652  	 2P	 TH35	 230V	 16A	 300mA
	 A00-DLF362-25-003 	 5903874874669  	 2P	 TH35	 230V	 25A	 30mA
	 A00-DLF362-25-01 	 5903874874676  	 2P	 TH35	 230V	 25A	 100mA
	 A00-DLF362-25-03 	 5903874874683  	 2P	 TH35	 230V	 25A	 300mA
	 A00-DLF362-40-003 	 5903874874690  	 2P	 TH35	 230V	 40A	 30mA
	 A00-DLF362-40-01 	 5903874874737  	 2P	 TH35	 230V	 40A	 100mA
	 A00-DLF362-40-03 	 5903874874744  	 2P	 TH35	 230V	 40A	 300mA
	 A00-DLF362-63-003 	 5903874874751  	 2P	 TH35	 230V	 63A	 30mA
	 A00-DLF362-63-01 	 5903874874768  	 2P	 TH35	 230V	 63A	 100mA
	 A00-DLF362-63-03 	 5903874874775 	 2P	 TH35	 230V	 63A	 300mA
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Wyłączniki różnicowo-prądowe są urządzeniami
zabezpieczającymi, których celem jest rozłączenie obwodu

elektrycznego w przypadku, gdy wartość prądu wypływającego
z wyłącznika nie jest równa wartości prądu wpływającego.

Wyłączniki różnicowo-prądowe służą do ochrony przed
porażeniem prądem przy dotyku pośrednim i bezpośrednim.

Wyłącznik różnicowo-prądowy

	 Symbol 	 kod EAN	 Liczba pól	 Sposób montażu	 Napięcie	 Prąd znamionowy	 Prąd różnicowy
	 A00-DLF364-16-003	 5903874874782	 4P	 TH35	 400V	 16A	 30mA
	 A00-DLF364-16-01	 5903874874799	 4P	 TH35	 400V	 16A	 100mA
	 A00-DLF364-16-03	 5903874874966	 4P	 TH35	 400V	 16A	 300mA
	 A00-DLF364-25-003	 5903874874973	 4P	 TH35	 400V	 25A	 30mA
	 A00-DLF364-25-01	 5903874874980	 4P	 TH35	 400V	 25A	 100mA
	 A00-DLF364-25-03	 5903874874997	 4P	 TH35	 400V	 25A	 300mA
	 A00-DLF364-40-003	 5903874875130	 4P	 TH35	 400V	 40A	 30mA
	 A00-DLF364-40-01	 5903874875147	 4P	 TH35	 400V	 40A	 100mA
	 A00-DLF364-40-03	 5903874875154	 4P	 TH35	 400V	 40A	 300mA
	 A00-DLF364-63-003	 5903874875161	 4P	 TH35	 400V	 63A	 30mA
	 A00-DLF364-63-01	 5903874875178	 4P	 TH35	 400V	 63A	 100mA
	 A00-DLF364-63-03	 5903874875185	 4P	 TH35	 400V	 63A	 300mA
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Wyłączniki nadmiarowo prądowe są elementami instalacji
elektrycznej, których celem jest rozłączenie obwodu w przypadku,
gdy płynący prąd przekroczy bezpieczną wartość. Urządzenia
te przeznaczone są do zabezpieczania obwodów przed skutkami
przetężeń (przeciążeń i zwarć).

Wyłącznik nadprądowy

	 Symbol 	 kod EAN	 Liczba pól 	 Sposób montażu 	 Napięcie	 Prąd znamionowy	 Icn	 Charakterystyka
	 A00-M401P-B06		 5903874875192	 1P	 TH35	 230V/400V	 6A	 6000A	 B
	 A00-M401P-B10		  5903874875239	 1P	 TH35	 230V/400V	 10A	 6000A	 B
	 A00-M401P-B16		  5903874875246	 1P	 TH35	 230V/400V	 16A	 6000A	 B
	 A00-M401P-B20		  5903874875253	 1P	 TH35	 230V/400V	 20A	 6000A	 B
	 A00-M401P-B25		  5903874875260	 1P	 TH35	 230V/400V	 25A	 6000A	 B
	 A00-M401P-B32		  5903874875277	 1P	 TH35	 230V/400V	 32A	 6000A	 B
	 A00-M401P-B40		  5903874875284	 1P	 TH35	 230V/400V	 40A	 6000A	 B
	 A00-M401P-B50		  5903874875291	 1P	 TH35	 230V/400V	 50A	 6000A	 B
	 A00-M401P-B63		  5903874875574	 1P	 TH35	 230V/400V	 63A	 6000A	 B
	 A00-M401P-C06		  5903874875581	 1P	 TH35	 230V/400V	 6A	 6000A	 C
	 A00-M401P-C10		  5903874875598	 1P	 TH35	 230V/400V	 10A	 6000A	 C
	 A00-M401P-C16		  5903874875635	 1P	 TH35	 230V/400V	 16A	 6000A	 C
	 A00-M401P-C20		  5903874875642	 1P	 TH35	 230V/400V	 20A	 6000A	 C
	 A00-M401P-C25		  5903874875659	 1P	 TH35	 230V/400V	 25A	 6000A	 C
	 A00-M401P-C32		  5903874875666	 1P	 TH35	 230V/400V	 32A	 6000A	 C
	 A00-M401P-C40		  5903874875673	 1P	 TH35	 230V/400V	 40A	 6000A	 C
	 A00-M401P-C50		  5903874875680	 1P	 TH35	 230V/400V	 50A	 6000A	 C
	 A00-M401P-C63		  5903874875697	 1P	 TH35	 230V/400V	 63A	 6000A	 C
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Wyłączniki nadmiarowo prądowe są elementami instalacji
elektrycznej, których celem jest rozłączenie obwodu w przypadku,

gdy płynący prąd przekroczy bezpieczną wartość. Urządzenia
te przeznaczone są do zabezpieczania obwodów przed skutkami

przetężeń (przeciążeń i zwarć). Przeznaczone są do wielokrotnego
użytku na napięcia do 400V.

Wyłącznik nadprądowy

	 Symbol 	 kod EAN	 Liczba pól	 Sposób montażu 	 Napięcie	 Prąd znamionowy	 Inc	 Charakterystyka
	 A00-M403P-B06		 5903874875734	 3P	 DIN35	 400V	 6A	 6000A	 B
	 A00-M403P-B10		  5903874875741	 3P	 DIN35	 400V	 10A	 6000A	 B
	 A00-M403P-B16		  5903874875758	 3P	 DIN35	 400V	 16A	 6000A	 B
	 A00-M403P-B20		 5903874875789	 3P	 DIN35	 400V	 20A	 6000A	 B
	 A00-M403P-B25		 5903874875796	 3P	 DIN35	 400V	 25A	 6000A	 B
	 A00-M403P-B32		 5903874876526	 3P	 DIN35	 400V	 32A	 6000A	 B
	 A00-M403P-B40		 5903874876533	 3P	 DIN35	 400V	 40A	 6000A	 B
	 A00-M403P-B50		 5903874876540	 3P	 DIN35	 400V	 50A	 6000A	 B
	 A00-M403P-B63		 5903874876557	 3P	 DIN35	 400V	 63A	 6000A	 B
	 A00-M403P-C06		 5903874876564	 3P	 DIN35	 400V	 6A	 6000A	 C
	 A00-M403P-C10		  5903874876571	 3P	 DIN35	 400V	 10A	 6000A	 C
	 A00-M403P-C16		  5903874876588	 3P	 DIN35	 400V	 16A	 6000A	 C
	 A00-M403P-C20		 5903874876595	 3P	 DIN35	 400V	 20A	 6000A	 C
	 A00-M403P-C25		 5907698240006	 3P	 DIN35	 400V	 25A	 6000A	 C
	 A00-M403P-C32		 5907698240013	 3P	 DIN35	 400V	 32A	 6000A	 C
	 A00-M403P-C40		 5907698240020	 3P	 DIN35	 400V	 40A	 6000A	 C
	 A00-M403P-C50		 5907698240037	 3P	 DIN35	 400V	 50A	 6000A	 C
	 A00-M403P-C63		 5907698240044	 3P	 DIN35	 400V	 63A	 6000A	 C
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Rozłączniki są urządzeniami, które służą do rozłączania obwodów
podczas normalnej pracy. Przewodzą prąd w warunkach
znamionowych, podczas przeciążeń, zwarć lub innych awarii. Izolują
obwody elektryczne zapewniając bezpieczeństwo pracy podczas
obsługi urządzeń i sieci elektrycznej.

Rozłącznik

	 Symbol 	 kod EAN 	 Liczba pól	 Sposób montażu 	 Napięcie	 Prąd maksymalny
	 A00-WGK02-100-1P	 5907698240051	 1P	 TH35		  250V	 100A
	 A00-WGK02-100-3P	 5907698240068	 3P	 TH35		  400V	 100A

A00-WGK02-100-3P

A00-WGK02-100-1P
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Elektroniczne liczniki energii czynnej przeznaczone są do
wskazywania zużycia energii elektrycznej w sieciach 1-fazowych

albo 3-fazowych. Przystosowane są do montażu na szynę TH 35.
Pomiar energii wykonywany jest zgodnie z normą IEC61036.

Licznik energii

	 Symbol 	 kod EAN	 Liczba pól	 Sposób montażu	 Napięcie	 Prąd znamionowy	 Wyświetlacz
	 A00-EM1A-10			   5903874872177	 1P	 TH35	 230V	 10A	 Analogowy
	 A00-EM1A-5			   5903874876519	 1P	 TH35	 230V	 5A	 Analogowy
	 A00-EM1E-10			   5903874871934	 1P	 TH35	 230V	 10A	 LCD
	 A00-EM1E-5			   5903874876700	 1P	 TH35	 230V	 5A	 LCD
	 A00-EM3E-M-10		  5903874877028	 4P	 TH35	 230V	 10A	 LCD
	 A00-EM3E-M-20		 5903874877035	 4P	 TH35	 230V	 20A	 LCD

A00-EM1AA00-EM3E-M

A00-EM1A
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Programatory przeznaczone są do automatycznego sterowania pracą 
podłączonych do niego urządzeń. Przystosowane są do montażu na 
szynie TH 35. Posiadają możliwość ustawienia aż 8 programów, które 
można dowolnie przypisać do dni tygodnia (maksymalnie 56 cykli 
włącz/wyłącz w tygodniu). Dzięki wewnętrznemu akumulatorowi są
zabezpieczone przed utratą ustawień w przypadku zaniku napięcia.

Programator czasowy

	 Symbol 	 kod EAN	 Liczba pól	 Sposób montażu	 Napięcie 	 Maximal amperage	 Moc
		   A08-TSGE2	 5903874870630	 2P	 TH35	 230V	 16(8)A	    max3500W
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Szanowni Państwo!
Dziękujemy za zainteresowanie naszym asortymentem i zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie www.zext.com.pl. 
Jesteśmy przekonani, że będzie to początek korzystnej współpracy. 

Dear Customers,
Thank you for taking an interest in our assortment and we are inviting you to learn about our full offer on www.zext.com.pl . We 
believe that it will be a beginning of the successful cooperation.
Our export department is ready to answer all your questions, so please do not hesitate to contact us at export@zext.com.pl

Уважаемые покупатели,
Спасибо за проявленный интерес к нашему ассортименту и приглашаем вас познакомится с нашим полним 
предложением на сайте www.zext.com.pl. Верим, что это начало успешного сотрудничества.
Наш отдел экспорта готов ответить на все ваши вопросы. Пожалуйста, свяжетесь с нами по адресу 
export@zext.com.pl
ZeXt sp. z o.o. ul. Asfaltowa 22 05-070 Sulejówek, Polska. Telefon tel. + 48 22 783 39 52
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00




